
Telefon +49 (0)89 / 96 24 89 – 0124

Branchen  | Verpackung
Balgensauger 1,5 Falten aus Vinyl - Serie SBV 1

* Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode ergänzen. Sie finden diesen im Umschlag.

Balgensauger 1,5 Falten aus Vinyl - Serie SBV 1

Produktbeschreibung Nutzen

Widerstandsfähiger Balgensauger mit 1,5 Falten aus anschmiegsamem, 
verschleißarmen Werkstoff. Sehr gute Eignung für das Handling abrasiver Produkte, 
wie z. B. Kartonagen. Flexibles Material ermöglicht leckagearmes Greifen 
biegeschlaffer Produkte, wie z. B. folienverpackter Ware. Anschluss mittels 
Stecknippel.

 > Balg gleicht Höhenunterschiede aus und ermöglicht ein gutes Anpassen an 
gewölbte oder unebene Produktoberflächen

 > Anpassungsfähige, weiche Lippe
 > Lange Standzeit
 > Kostengünstiger Wechsel verschlissener Dichtungen

Technische Daten

Art.-Nr.

Typ / Lippen ab messung
 

Anzahl Balgen Material / Farbe

23.005.095._* SBV 1-5 2 1,5 Vinyl (bl)

23.007.112._* SBV 1-7 2 1,5 Vinyl (bl)

23.013.097._* SBV 1-13 5 1,5 Vinyl (bl)

23.015.098._* SBV 1-15 5 1,5 Vinyl (bl)

23.019.109._* SBV 1-19 8 1,5 Vinyl (bl)

23.020.114._* SBV 1-20 6 1,5 Vinyl (bl)

23.022.028._* SBV 1-22 8 1,5 Vinyl (bl)

23.028.113._* SBV 1-28 9 1,5 Vinyl (bl)

23.030.107._* SBV 1-30 10,5 1,5 Vinyl (bl)

23.031.192._* SBV 1-31 6 1,5 Vinyl (bl)

23.035.111._* SBV 1-35 12 1,5 Vinyl (bl)

23.052.116._* SBV 1-52 6 1,5 Vinyl (bl)

23.070.060._* SBV 1-70 20 1,5 Vinyl (bl)

Zubehör

Art.-Nr.

 Passende Halter

M5-AG M6-AG G1/8-AG G1/8-IG G1/4-AG G1/4-IG

23.005.095._* 270.195 (S. 447) -- -- -- -- --

23.007.112._* 270.001 (S. 447) -- -- -- -- --

23.013.097._* 270.013 (S. 448) 270.103 (S. 451) 270.003 (S. 455) 270.015 (S. 459) -- --

23.015.098._* 270.134 (S. 447) 270.104 (S. 451) 270.033 (S. 454) 270.478 (S. 459) -- --

23.019.109._* -- -- 270.030 (S. 457) 270.019 (S. 461) 270.274 (S. 465) 270.275 (S. 471)

23.020.114._* 270.134 (S. 447) 270.104 (S. 451) 270.033 (S. 454) 270.478 (S. 459) -- --

23.022.028._* 270.013 (S. 448) 270.103 (S. 451) 270.003 (S. 455) 270.015 (S. 459) -- --

23.028.113._* 270.134 (S. 447) 270.104 (S. 451) 270.033 (S. 454) 270.478 (S. 459) -- --

23.030.107._* -- 270.312/19 (S. 452) 270.030 (S. 457) 270.019 (S. 461) 270.274 (S. 465) 270.275 (S. 471)

23.031.192._* -- 270.312/19 (S. 452) 270.030 (S. 457) 270.019 (S. 461) 270.274 (S. 465) 270.275 (S. 471)

23.035.111._* 270.443 (S. 448) -- 270.238 (S. 455) 270.110 (S. 460) 270.534 (S. 463) --

23.052.116._* -- -- 270.132 (S. 455) -- 270.208 (S. 464) 270.452 (S. 470)

23.070.060._* -- -- -- -- 270.184 (S. 470) --
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Branchen  | Verpackung
Balgensauger 1,5 Falten aus Vinyl - Serie SBV 1

* Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode ergänzen. Sie finden diesen im Umschlag.
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Art.-Nr.

Ø D [mm] Ø d1 [mm] Ø d2 [mm] Ø d3 [mm] Ø d4 [mm] Ø d5 [mm] Ø d6 [mm] H [mm] h2 [mm] h3 [mm]

23.005.095._* 4,5 3 1,5 -- 2,5 4 -- 12,5 10 --

23.007.112._* 6 3,7 1,6 -- 2,5 6,5 -- 11 7 --

23.013.097._* 13 7,5 3,5 -- 7,5 12,5 -- 14,5 6,5 --

23.015.098._* 15,5 9 3,4 -- 8,5 17 -- 20,5 11,5 --

23.019.109._* 19 13 7 -- 12 19 -- 18 7,5 --

23.020.114._* 20 9,5 3,5 -- 11 19 -- 20 9,5 --

23.022.028._* 22 10 4,5 -- 11 24 -- 19 9 --

23.028.113._* 28 12,5 3,5 -- 13 26 -- 21 9 --

23.030.107._* 30 13 7 -- 15 29,5 -- 22 7 --

23.031.192._* 31 13,5 7 -- 14,5 -- -- 21 7 2,4

23.035.111._* 35 17 6 -- 20 33 -- 30 16 --

23.052.116._* 51 18,5 9,5 -- 30 50 -- 41 21 --

23.070.060._* 70 34 11,5 17 33 -- 24 45 11 --



Telefon +49 (0)89 / 96 24 89 – 0126

Branchen  | Verpackung
Balgensauger 2,5 Falten aus Vinyl - Serie SBV 2

* Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode ergänzen. Sie finden diesen im Umschlag.

Balgensauger 2,5 Falten aus Vinyl - Serie SBV 2

Produktbeschreibung Nutzen

Widerstandsfähiger Balgensauger mit langem Hub aus anschmiegsamem, 
verschleißarmen Werkstoff. Sehr gute Eignung für das Handling abrasiver Produkte, 
wie z. B. Kartonagen. Flexibles Material ermöglicht leckagearmes Greifen 
biegeschlaffer Produkte, wie z. B. folienverpackter Ware. Anschluss mittels 
Stecknippel.

 > Großer Saugerhub und gute Anpassung an gewölbte oder unebene 
Produktoberflächen

 > Anpassungsfähige, weiche Lippe
 > Lange Standzeit
 > Kostengünstiger Wechsel verschlissener Dichtungen

Technische Daten

Art.-Nr.

Typ / Lippen ab messung
 

Anzahl Balgen Material / Farbe

21.004.142._* SBV 2-4 1,3 2,5 Vinyl (bl)

21.006.001._* SBV 2-6 3,5 2,5 Vinyl (bl)

21.010.070._* SBV 2-10 5 2,5 Vinyl (bl)

21.018.068._* SBV 2-18 11 2,5 Vinyl (bl)

21.023.066._* SBV 2-23 9 2,5 Vinyl (bl)

21.029.069._* SBV 2-29 10 2,5 Vinyl (bl)

21.031.145._* SBV 2-31 17 2,5 Vinyl (bl)

21.032.082._* SBV 2-32 14 2,5 Vinyl (bl)

21.040.027._* SBV 2-40 16 2,5 Vinyl (bl)

21.050.084._* SBV 2-50 20 2,5 Vinyl (bl)

Zubehör

Art.-Nr.

 Passende Halter

M5-AG M6-AG M10-AG G1/8-AG G1/8-IG G1/4-AG G1/4-IG

21.004.142._* 270.195 (S. 447) -- -- -- -- -- --

21.006.001._* 270.013 (S. 448) 270.103 (S. 451) -- 270.003 (S. 455) 270.015 (S. 459) -- --

21.010.070._* 270.013 (S. 448) 270.103 (S. 451) -- 270.003 (S. 455) 270.015 (S. 459) -- --

21.018.068._* 270.013 (S. 448) 270.103 (S. 451) -- 270.003 (S. 455) 270.015 (S. 459) 270.194 (S. 463) --

21.023.066._* -- -- 270.177 (S. 454) -- -- 270.451 (S. 464) 270.452 (S. 470)

21.029.069._* -- -- -- 270.132 (S. 455) 270.114 (S. 460) 270.043 (S. 463) 270.178 (S. 470)

21.031.145._* --
270.312/19 
(S. 452)

-- 270.030 (S. 457) 270.019 (S. 461) 270.274 (S. 465) 270.275 (S. 471)

21.032.082._* -- -- 270.177 (S. 454) -- -- 270.451 (S. 464) 270.452 (S. 470)

21.040.027._* -- -- 270.177 (S. 454) -- -- 270.451 (S. 464) 270.452 (S. 470)

21.050.084._* -- -- 270.177 (S. 454) -- -- 270.451 (S. 464) 270.452 (S. 470)
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Branchen  | Verpackung
Balgensauger 2,5 Falten aus Vinyl - Serie SBV 2

* Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode ergänzen. Sie finden diesen im Umschlag.

Abmes sungen
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Art.-Nr.

Ø D [mm] Ø d1 [mm] Ø d2 [mm] Ø d3 [mm] Ø d4 [mm] Ø d5 [mm] H [mm] h2 [mm] h3 [mm]

21.004.142._* 3,5 3 1,5 1,5 2 4,5 12,5 9 --

21.006.001._* 6,5 8,5 5 -- 2,5 -- 14 7 --

21.010.070._* 10 10 5 -- 5 -- 15,5 7,5 --

21.018.068._* 19 10 5 5 9 19 24 9 --

21.023.066._* 23 17 11 11 13,5 23 26 12 --

21.029.069._* 29 15,5 8 5 12 28 39 13,5 --

21.031.145._* 31 13,5 7 -- 14,5 -- 30 6,5 2,4

21.032.082._* 32 17 11 11 19,5 32 35 14 --

21.040.027._* 40 20 10,5 8 18,5 40 53 13,5 --

21.050.084._* 50 19,5 10,5 6,5 30 50 49 13,5 --



Telefon +49 (0)89 / 96 24 89 – 0128

Branchen  | Notizen

Notizen:
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Branchen  | Verpackung
Oval-Balgensauger aus Vinyl - Serie SO-BV

* Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode ergänzen. Sie finden diesen im Umschlag.

Oval-Balgensauger aus Vinyl - Serie SO-BV

Produktbeschreibung Nutzen

Widerstandsfähiger Ovalsauger mit Höhenausgleich aus anschmiegsamem, 
verschleißarmen Werkstoff. Sehr gute Eignung für das Handling abrasiver Produkte 
wie z.B. Kartonagen. Flexibles Material ermöglicht leckagearmes Greifen 
biegeschlaffer Produkte wie z.B. folienverpackter Ware. Anschluss mittels 
Stecknippel bzw. durch einvulkanisierte Trägerplatte.

 > Wesentlich erhöhte Saugkraft im Vergleich zu runden Saugern gleicher Breite
 > Balg gleicht Höhenunterschiede aus und ermöglicht ein gutes Anpassen an 
gewölbte oder unebene Produktoberflächen

 > Anpassungsfähige, weiche Lippe
 > Lange Standzeit

Technische Daten

Art.-Nr.

Typ / Lippen ab messung
 

Anzahl Balgen Material / Farbe

138.35x28.001._* SO-BV-35x28 9 2,5 Vinyl (bl)

138.45x28.013._* SO-BV-45x28 9 2,5 Vinyl (bl)

130.97x55.126._* SO-BV-100x55 11 1,5 Vinyl (bl)

Zubehör

Art.-Nr.

 Passende Halter

M10-AG G1/4-AG G1/4-IG

138.35x28.001._* 270.177 (S. 454) 270.451 (S. 464) 270.452 (S. 470)

138.45x28.013._* 270.177 (S. 454) 270.451 (S. 464) 270.452 (S. 470)

130.97x55.126._* -- -- --

Abmes sungen
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Art.-Nr.

L [mm] B [mm] l [mm] b [mm] Ø d1 [mm] Ø d2 [mm] Ø d3 [mm] G1 H [mm] h1 [mm] h3 [mm]

138.35x28.001._* 35 28 -- -- 19,5 10 14 -- 24 8,5 --

138.45x28.013._* 45 28 -- -- 19,5 10 14 -- 26 9,5 --

130.97x55.126._* 99 58 76 35 -- -- -- G3/8 35 -- 25



Telefon +49 (0)89 / 96 24 89 – 0130

Branchen  | Verpackung
Flachsauger aus Tepuflex®, modular - Serie SP-FA

* Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode ergänzen. Sie finden diesen im Umschlag.

Flachsauger aus Tepuflex®, modular - Serie SP-FA

Produktbeschreibung Nutzen

Universeller Flachsauger mit Abstützrippen. Das neu entwickelte Material 
Tepuflex® verbindet die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Kunststoff. 
Es wird in einer Härte von 50° Shore A geliefert. Ausführung: Ersatzdichtlippe zum 
Aufstecken auf Halter

 > Hohe Saugkraft
 > Sehr verschleißfest
 > Schnelle Taktzeiten möglich
 > Kompatibel zu gängigen Produkten anderer Anbieter

Technische Daten Zubehör

Art.-Nr.

Typ / Lippen ab messung Material / Farbe

Haltering

125.020.004._* SP-FA-20 1 Tepuflex® (or) 78.011 (S. 513)

125.025.007._* SP-FA-25 1 Tepuflex® (or) 78.011 (S. 513)

125.030.010._* SP-FA-30 2 Tepuflex® (or) 78.011 (S. 513)

125.040.013._* SP-FA-40 2 Tepuflex® (or) 78.012 (S. 513)

125.050.017._* SP-FA-50 2,5 Tepuflex® (or) 78.013 (S. 513)

154.078.027._* SP-FA-75 3 Tepuflex® (or) --

154.113.028._* SP-FA-110 5 Tepuflex® (or) --

154.155.026._* SP-FA-150 5 Tepuflex® (or) --

Bestellhinweis

Erläuterung zur Endung des Zubehör-Halters:
 > S mit Sieb
 > DRV mit Drosselrückschlagventil
 > SDRV mit Sieb & Drosselrückschlagventil

Zubehör

Art.-Nr.

 Passende Halter

M5-IG G1/8-AG G1/8-IG NPSF1/8-IG G1/4-AG G3/8-AG G3/8-IG G1/2-IG G3/4-IG

Details ab Seite 451 456 462 462 467 473 475 475 476

125.020.004._*
270.500-DRV, 
270.500-S

270.250, 
270.503-S, 
270.503-SDRV

-- -- -- -- -- -- --

125.025.007._*
270.500-DRV, 
270.500-S

270.250, 
270.503-S, 
270.503-SDRV

-- -- -- -- -- -- --

125.030.010._*
270.500-DRV, 
270.500-S

270.250, 
270.503-S, 
270.503-SDRV

-- -- -- -- -- -- --

125.040.013._* -- -- 270.251
270.501-DRV, 
270.501-S

270.506-S, 
270.506-SDRV

270.505-S, 
270.505-SDRV

-- -- --

125.050.017._* -- -- 270.252
270.502-DRV, 
270.502-S

270.504-S, 
270.504-SDRV

270.507-S, 
270.507-SDRV

-- -- --

154.078.027._* -- -- 270.527-S -- -- -- 270.528-S 270.529-S --

154.113.028._* -- -- -- -- -- -- 270.530-S 270.531-S --

154.155.026._* -- -- -- -- -- -- -- 270.532-S 270.533-S

Details ab Seite 451 456 462 462 467 473 475 475 476

NEU
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Branchen  | Verpackung
Flachsauger aus Tepuflex®, modular - Serie SP-FA

* Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode ergänzen. Sie finden diesen im Umschlag.

Abmes sungen

 d2

 d1

D
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H
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D

h3

H

Ø 22 | 28 | 32 | 42 | 53 mm Ø 78 | 113 | 155 mm

Art.-Nr.

Ø D [mm] Ø d1 [mm] Ø d2 [mm] H [mm] h3 [mm]

125.020.004._* 22 14,5 5,5 8 0,9

125.025.007._* 28 14 5,5 9 1

125.030.010._* 32 14,5 6,5 10,5 1,2

125.040.013._* 42 20 7 13,5 2,1

125.050.017._* 53 27 12 17,5 2

154.078.027._* 78 55 -- 13 3

154.113.028._* 113 80 -- 20 5

154.155.026._* 155 109 -- 24 5
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Branchen  | Verpackung
Flachsauger aus Tepuflex®, mit Halter - Serie SP-FA

* Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode ergänzen. Sie finden diesen im Umschlag.

Flachsauger aus Tepuflex®, mit Halter - Serie SP-FA

Produktbeschreibung Nutzen

Universeller Flachsauger mit Abstützrippen. Das neu entwickelte Material 
Tepuflex® verbindet die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Kunststoff. 
Es wird in einer Härte von 50° Shore A geliefert. Ausführung: Komplettsauger mit 
Halter und Sieb.

 > Hohe Saugkraft
 > Sehr verschleißfest
 > Schnelle Taktzeiten möglich
 > Kompatibel zu gängigen Produkten anderer Anbieter

Technische Daten Zubehör

Art.-Nr.

Typ / Lippen ab messung Anschluss gewinde Material / Farbe

Ersatzsauger

123.020.003._* SP-FA-20 G1/8-AG, M5-IG 1 Tepuflex® (or) 125.020.004._* (S. 249)

123.025.010._* SP-FA-25 G1/8-AG, M5-IG 1 Tepuflex® (or) 125.025.007._* (S. 261)

123.030.019._* SP-FA-30 G1/8-AG, M5-IG 2 Tepuflex® (or) 125.030.010._* (S. 267)

123.040.028._* SP-FA-40 G1/8-IG 2 Tepuflex® (or) 125.040.013._* (S. 279)

123.050.034._* SP-FA-50 G1/8-IG 2,5 Tepuflex® (or) 125.050.017._* (S. 286)

152.078.133._* SP-FA-75 G1/8-IG 3 Tepuflex® (or) 154.078.027._* (S. 296)

152.078.136._* SP-FA-75 G3/8-IG 3 Tepuflex® (or) 154.078.027._* (S. 296)

152.078.139._* SP-FA-75 G1/2-IG 3 Tepuflex® (or) 154.078.027._* (S. 296)

152.113.134._* SP-FA-110 G3/8-IG 5 Tepuflex® (or) 154.113.028._* (S. 305)

152.113.137._* SP-FA-110 G1/2-IG 5 Tepuflex® (or) 154.113.028._* (S. 305)

152.155.135._* SP-FA-150 G1/2-IG 5 Tepuflex® (or) 154.155.026._* (S. 312)

152.155.138._* SP-FA-150 G3/4-IG 5 Tepuflex® (or) 154.155.026._* (S. 312)

Abmes sungen

G1

G2

D

h3

h1

H

SW

a

H

h3

 G1
 G2

d4

D

SW
a

Ø 22 | 28 | 32 | 42 | 53 mm Ø 78 | 113 | 155 mm

a = Sieb

NEU



133www.fi pa.com

Branchen  | Verpackung
Flachsauger aus Tepuflex®, mit Halter - Serie SP-FA

* Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode ergänzen. Sie finden diesen im Umschlag.

Art.-Nr.

Ø D [mm] Ø d4 [mm] G1 G2 H [mm] h1 [mm] h3 [mm] SW

123.020.003._* 22 -- M5 G1/8 15,5 6,5 0,9 17

123.025.010._* 28 -- M5 G1/8 16,5 6,5 1 17

123.030.019._* 32 -- M5 G1/8 18 6,5 1,2 17

123.040.028._* 42 -- G1/8 -- 22 -- 2,1 12

123.050.034._* 53 -- G1/8 -- 26 -- 2 12

152.078.133._* 78 10 G1/8 -- 26 -- 3 28

152.078.136._* 78 10 G3/8 -- 26 -- 3 28

152.078.139._* 78 10 G1/2 -- 26 -- 3 28

152.113.134._* 113 25 G3/8 G1/8 35 -- 5 30

152.113.137._* 113 25 G1/2 G1/8 35 -- 5 30

152.155.135._* 155 25 G1/2 G1/8 38 -- 5 38

152.155.138._* 155 25 G3/4 G1/8 38 -- 5 38
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Branchen  | Verpackung
Balgensauger 1,5 Falten aus Tepuflex®, modular - Serie SP-B1

* Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode ergänzen. Sie finden diesen im Umschlag.

Balgensauger 1,5 Falten aus Tepuflex®, modular - Serie SP-B1

Produktbeschreibung Nutzen

Universeller Balgensauger mit 1,5 Falten. Das neu entwickelte Material Tepuflex®

verbindet die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Kunststoff. Es wird in 
einer Härte von 50° Shore A geliefert. Ausführung: Ersatzdichtlippe zum Aufstecken 
auf Halter

 > Hohe Saugkraft
 > Sehr verschleißfest
 > Schnelle Taktzeiten möglich
 > Kompatibel zu gängigen Produkten anderer Anbieter

Technische Daten Zubehör

Art.-Nr.

Typ / Lippen ab-
messung

Anzahl Balgen Material / Farbe

Filterscheibe Haltering

23.020.026._* SP-B1-20 9 1,5 Tepuflex® (or) 78.200 (S. 512) 78.011 (S. 513)

23.030.037._* SP-B1-30 9 1,5 Tepuflex® (or) 78.201 (S. 512) 78.011 (S. 513)

23.040.045._* SP-B1-40 9 1,5 Tepuflex® (or) 78.202 (S. 512) 78.012 (S. 513)

23.050.054._* SP-B1-50 12 1,5 Tepuflex® (or) 78.203 (S. 512) 78.013 (S. 513)

23.078.065._* SP-B1-75 22 1,5 Tepuflex® (or) -- --

23.117.069._* SP-B1-110 29 1,5 Tepuflex® (or) -- --

23.160.072._* SP-B1-150 41 1,5 Tepuflex® (or) -- --

Bestellhinweis

Erläuterung zur Endung des Zubehör-Halters:
 > S mit Sieb
 > DRV mit Drosselrückschlagventil
 > SDRV mit Sieb & Drosselrückschlagventil

Zubehör

Art.-Nr.

 Passende Halter

M5-IG G1/8-AG G1/8-IG NPSF1/8-IG G1/4-AG G3/8-AG G3/8-IG G1/2-IG G3/4-IG

Details ab Seite 451 456 462 462 467 473 475 475 476

23.020.026._*
270.500-DRV, 
270.500-S

270.250, 
270.503-S, 
270.503-SDRV

-- -- -- -- -- -- --

23.030.037._*
270.500-DRV, 
270.500-S

270.250, 
270.503-S, 
270.503-SDRV

-- -- -- -- -- -- --

23.040.045._* -- -- 270.251
270.501-DRV, 
270.501-S

270.506-S, 
270.506-SDRV

270.505-S, 
270.505-SDRV

-- -- --

23.050.054._* -- -- 270.252
270.502-DRV, 
270.502-S

270.504-S, 
270.504-SDRV

270.507-S, 
270.507-SDRV

-- -- --

23.078.065._* -- -- 270.527-S -- -- -- 270.528-S 270.529-S --

23.117.069._* -- -- -- -- -- -- 270.530-S 270.531-S --

23.160.072._* -- -- -- -- -- -- -- 270.532-S 270.533-S

Details ab Seite 451 456 462 462 467 473 475 475 476

NEU
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Branchen  | Verpackung
Balgensauger 1,5 Falten aus Tepuflex®, modular - Serie SP-B1

* Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode ergänzen. Sie finden diesen im Umschlag.

Abmes sungen

d2

d1

d4

D

d5

H

d1

d4

D

d5

H

d2

Ø 21 | 33 | 43 | 53 mm Ø 81 | 117 | 160 mm

Art.-Nr.

Ø D [mm] Ø d1 [mm] Ø d2 [mm] Ø d4 [mm] Ø d5 [mm] H [mm]

23.020.026._* 21 14,5 5,5 11 24 19,5

23.030.037._* 33 15 5,5 18,5 37 28

23.040.045._* 43 20 7,5 23 46 29

23.050.054._* 53 26 10,5 32 58 35

23.078.065._* 81 55 10 59 84 37

23.117.069._* 117 79 25 90 124 50

23.160.072._* 160 110 24 112 166 67
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Balgensauger 1,5 Falten aus Tepuflex®, mit Halter - Serie SP-B1

* Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode ergänzen. Sie finden diesen im Umschlag.

Balgensauger 1,5 Falten aus Tepuflex®, mit Halter - Serie SP-B1

Produktbeschreibung Nutzen

Universeller Balgensauger mit 1,5 Falten. Das neu entwickelte Material Tepuflex®

verbindet die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Kunststoff. Es wird in 
einer Härte von 50° Shore A geliefert. Ausführung: Komplettsauger mit Halter und 
Sieb.

 > Hohe Saugkraft
 > Sehr verschleißfest
 > Schnelle Taktzeiten möglich
 > Kompatibel zu gängigen Produkten anderer Anbieter

Technische Daten Zubehör

Art.-Nr.

Typ / Lippen ab-
messung

Anschluss-
gewinde

Anzahl Balgen Material / Farbe

Ersatzsauger Filterscheibe

22.020.020._* SP-B1-20 G1/8-AG, M5-IG 9 1,5 Tepuflex® (or)
23.020.026._* 
(S. 354)

78.200 (S. 512)

22.030.033._* SP-B1-30 G1/8-AG, M5-IG 9 1,5 Tepuflex® (or)
23.030.037._* 
(S. 364)

78.201 (S. 512)

22.040.045._* SP-B1-40 G1/8-IG 9 1,5 Tepuflex® (or)
23.040.045._* 
(S. 373)

78.202 (S. 512)

22.050.056._* SP-B1-50 G1/8-IG 12 1,5 Tepuflex® (or)
23.050.054._* 
(S. 379)

78.203 (S. 512)

22.078.163._* SP-B1-75 G1/8-IG 22 1,5 Tepuflex® (or)
23.078.065._* 
(S. 387)

--

22.078.166._* SP-B1-75 G3/8-IG 22 1,5 Tepuflex® (or)
23.078.065._* 
(S. 387)

--

22.078.169._* SP-B1-75 G1/2-IG 22 1,5 Tepuflex® (or)
23.078.065._* 
(S. 387)

--

22.117.164._* SP-B1-110 G3/8-IG 29 1,5 Tepuflex® (or)
23.117.069._* 
(S. 392)

--

22.117.167._* SP-B1-110 G1/2-IG 29 1,5 Tepuflex® (or)
23.117.069._* 
(S. 392)

--

22.160.165._* SP-B1-150 G1/2-IG 41 1,5 Tepuflex® (or)
23.160.072._* 
(S. 395)

--

22.160.168._* SP-B1-150 G3/4-IG 41 1,5 Tepuflex® (or)
23.160.072._* 
(S. 395)

--

NEU

Fortsetzung siehe nächste Seite
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Branchen  | Verpackung
Balgensauger 1,5 Falten aus Tepuflex®, mit Halter - Serie SP-B1

* Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode ergänzen. Sie finden diesen im Umschlag.

Abmes sungen

 G1 G1

 G2

d4

D

d5

h1

H

SW

a

H

D

 G1

h3

d2

SW  G2 a

Ø 21 | 33 | 43 | 53 mm Ø 81 | 117 | 160 mm

a = Sieb

Art.-Nr.

Ø D [mm] Ø d2 [mm] Ø d4 [mm] Ø d5 [mm] G1 G2 H [mm] h1 [mm] h3 [mm] SW

22.020.020._* 21 -- 11 24 M5 G1/8 27 6,5 -- 17

22.030.033._* 33 -- 18,5 37 M5 G1/8 35 6,5 -- 17

22.040.045._* 43 -- 23 46 G1/8 -- 35 -- -- 12

22.050.056._* 53 -- 32 58 G1/8 -- 42 -- -- 12

22.078.163._* 81 10 -- -- G1/8 -- 50 -- 21,6 28

22.078.166._* 81 10 -- -- G3/8 -- 50 -- 21,6 28

22.078.169._* 81 10 -- -- G1/2 -- 50 -- 21,6 28

22.117.164._* 117 25 -- -- G3/8 G1/8 66 -- 28 30

22.117.167._* 117 25 -- -- G1/2 G1/8 66 -- 28 30

22.160.165._* 160 24 -- -- G1/2 G1/8 81,5 -- 42 38

22.160.168._* 160 24 -- -- G3/4 G1/8 81,5 -- 42 38
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Vakuumsauger aus Vulkollan® - Serie SV-VU

* Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode ergänzen. Sie finden diesen im Umschlag.

Vakuumsauger aus Vulkollan® - Serie SV-VU

Produktbeschreibung Nutzen

Extrem robuste Flach- und Balgensauger aus Material Vulkollan® in speziell auf die 
Anforderungen der Verpackungsindustrie abgestimmter Bauform.

 > Minimaler Abrieb
 > Sehr lange Standzeit
 > Sehr gute Rückstellung, dadurch schnelle Taktzeiten möglich
 > Balg gleicht Höhenunterschiede aus und ermöglicht ein gutes Anpassen an 
gewölbte oder unebene Produktoberflächen

 > Kostengünstiger Wechsel verschlissener Dichtungen

Technische Daten

Art.-Nr.

Typ / Lippen ab messung
 

Material / Farbe Anzahl Balgen

Flachsauger - Serie SV-VUF (Rohrmontage)

102.017.193._* SV-VUF-17 0,7 Vulkollan® (br) --

102.025.192._* SV-VUF-25 3 Vulkollan® (br) --

102.030.215._* SV-VUF-30 2 Vulkollan® (br) --

Flachsauger - Serie SV-VUF

102.030.322._* SV-VUF-30A 2 Vulkollan® (br) --

102.050.433._* SV-VUF-50 3 Vulkollan® (br) --

Balgensauger 1,5 Falten - Serie SV-VUB1

23.020.121._* SV-VUB1-20 5 Vulkollan® (br) 1,5

23.030.193._* SV-VUB1-30 8 Vulkollan® (br) 1,5

23.049.199._* SV-VUB1-50 20 Vulkollan® (br) 1,5

Balgensauger 2,5 Falten - Serie SV-VUB2

27.034.003._* SV-VUB2-34 18 Vulkollan® (br) 2,5

Zubehör

Art.-Nr.

 Passende Halter

M5-AG M6-AG M8-AG M10-AG G1/8-AG G1/8-IG G1/4-AG G1/4-IG

Flachsauger - Serie SV-VUF (Rohrmontage)

102.017.193._* -- -- --
270.177 
(S. 454)

-- --
270.451 
(S. 464)

270.452 
(S. 470)

102.025.192._* -- -- --
270.177 
(S. 454)

-- --
270.451 
(S. 464)

270.452 
(S. 470)

102.030.215._* -- -- --
270.177 
(S. 454)

-- --
270.451 
(S. 464)

270.452 
(S. 470)

Flachsauger - Serie SV-VUF

102.030.322._*
270.094 
(S. 449)

-- -- --
270.095 
(S. 456)

270.096 (S. 460) -- --

102.050.433._* -- -- -- --
270.112 
(S. 458)

270.114 (S. 460)
270.043 
(S. 463)

270.178 
(S. 470)

Fortsetzung siehe nächste Seite
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Branchen  | Verpackung
Vakuumsauger aus Vulkollan® - Serie SV-VU

* Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode ergänzen. Sie finden diesen im Umschlag.

Zubehör

Art.-Nr.

 Passende Halter

M5-AG M6-AG M8-AG M10-AG G1/8-AG G1/8-IG G1/4-AG G1/4-IG

Balgensauger 1,5 Falten - Serie SV-VUB1

23.020.121._*
270.311 
(S. 449)

270.312/19 
(S. 452)

-- --
270.480 
(S. 458)

270.479 
(S. 461)

-- --

23.030.193._* -- --
270.255 
(S. 453)

--
270.486 
(S. 458)

270.485 
(S. 461)

270.487 
(S. 468)

270.488 
(S. 473)

23.049.199._* -- -- -- -- -- --
270.213 
(S. 467)

270.356 
(S. 472)

Balgensauger 2,5 Falten - Serie SV-VUB2

27.034.003._* -- -- -- --
270.482 
(S. 458)

270.481 
(S. 461)

270.483 
(S. 468)

270.484 
(S. 472)

Abmes sungen

d2
d1

H

h3

d4
D

h2

d2

d3
d1

d4

D

H

h1h1h2
h3

Flachsauger - Serie SV-VUF (Rohrmontage)
Ø 17 | 26 | 30 mm

Flachsauger - Serie SV-VUF
Ø 30 mm

d2

d1

d3

D

H

h1

d2

d1

d4

D

H

h2

Flachsauger - Serie SV-VUF
Ø 50 mm

Balgensauger 1,5 Falten - Serie SV-VUB1
Ø 20 | 30 mm
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Vakuumsauger aus Vulkollan® - Serie SV-VU

* Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode ergänzen. Sie finden diesen im Umschlag.

Abmes sungen

d2

d1

d4

D

d5

H

d3

h1

d2

d1

h2

H

d4

D

d5

Balgensauger 1,5 Falten - Serie SV-VUB1
Ø 49 mm

Balgensauger 2,5 Falten - Serie SV-VUB2
Ø 34 mm

Art.-Nr.

Ø D [mm] Ø d1 [mm] Ø d2 [mm] Ø d3 [mm] Ø d4 [mm] Ø d5 [mm] H [mm] h1 [mm] h2 [mm] h3 [mm]

Flachsauger - Serie SV-VUF (Rohrmontage)

102.017.193._* 17 16 11 -- 3 -- 22 -- 12 0,7

102.025.192._* 26 16 11 -- 3 -- 22 -- 12 1,5

102.030.215._* 30 16 11 -- 3 -- 22 -- 12 1,4

Flachsauger - Serie SV-VUF

102.030.322._* 30 16,5 4,5 6 -- -- 17 3 5 2

102.050.433._* 50 15,5 8 11,5 -- -- 16,5 9 -- --

Balgensauger 1,5 Falten - Serie SV-VUB1

23.020.121._* 20 16 7 -- 9,5 -- 17,5 -- 5,5 --

23.030.193._* 30 16 8 -- 15 -- 22 -- 7 --

23.049.199._* 49 21 10 13 28 51 41 6 -- --

Balgensauger 2,5 Falten - Serie SV-VUB2

27.034.003._* 34 18,5 9 -- 18 40 28 -- 5,8 --
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Balgensauger 1,5 und 2,5 Falten - Serie SV-SB

* Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode ergänzen. Sie finden diesen im Umschlag.

Balgensauger 1,5 und 2,5 Falten - Serie SV-SB

Produktbeschreibung Nutzen

Balgensauger 1,5 und 2,5 Falten für gängige Verpackungsmaschinen. Weiche, 
flexible Dichtlippe ermöglicht sanftes Aufsetzen auf dem Produkt. FDA-konformes 
Material (SI)

 > Schonendes Handling empfindlicher Produkte

Technische Daten

Art.-Nr.

Typ / Lippen ab messung
 

Anzahl Balgen Material / Farbe

Balgensauger 1,5 Falten - Serie SV-SB1

23.016.232._* SV-SB1-16 6 1,5 SI (tr)

23.030.230._* SV-SB1-30 7 1,5 NR (gr)

Balgensauger 2,5 Falten - Serie SV-SB2

21.030.030._* SV-SB2-30 13 2,5 SI (tr), NR (bl)

21.040.132._* SV-SB2-40 -- 2,5 SI (tr), SI (bl)

Zubehör

Art.-Nr.

 Passende Halter

M5-AG M6-AG M10-AG G1/4-AG G1/4-IG

Balgensauger 1,5 Falten - Serie SV-SB1

23.016.232._* 270.311 (S. 449) 270.312/19 (S. 452) -- -- --

23.030.230._* -- -- 270.177 (S. 454) 270.451 (S. 464) 270.452 (S. 470)

Balgensauger 2,5 Falten - Serie SV-SB2

21.030.030._* -- -- 270.177 (S. 454) 270.451 (S. 464) 270.452 (S. 470)

21.040.132._* -- -- -- -- --
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Balgensauger 1,5 und 2,5 Falten - Serie SV-SB

* Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode ergänzen. Sie finden diesen im Umschlag.

Abmes sungen

Ø 9,5

Ø 14

Ø 6,5

Ø 15,5
13

,3

1,
5

3,
7

Ø 10,5 Ø  10

Ø  23

Ø  13

Ø  30

21

9

Balgensauger 1,5 Falten - Serie SV-SB1
Ø 15,5 mm

Balgensauger 1,5 Falten - Serie SV-SB1
Ø 30 mm

Ø 10
Ø 24

Ø 15
Ø 30

29
10

Ø  20

Ø 33

Ø 23

Ø 40

29

10

Balgensauger 2,5 Falten - Serie SV-SB2
Ø 30 mm

Balgensauger 2,5 Falten - Serie SV-SB2
Ø 40 mm
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Branchen  | Verpackung
Tubensauger - Serie SV-T

* Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode ergänzen. Sie finden diesen im Umschlag.

Tubensauger - Serie SV-T

Produktbeschreibung

Spezialdichtungen für Rohrmontage

Technische Daten

Art.-Nr.

Typ / Lippen ab messung Material / Farbe

Mit geradem Durchgang - Serie SV-TG

107.019.076._* SV-TG-19 SI (tr)

107.019.112._* SV-TG-20 SI (tr)

107.022.107._* SV-TG-22 SI (tr)

107.025.109._* SV-TG-25 SI (tr)

107.026.111._* SV-TG-26 SI (tr)

107.028.108._* SV-TG-28 SI (tr)

107.032.113._* SV-TG-32 SI (tr)

107.037.114._* SV-TG-37 SI (tr)

107.045.115._* SV-TG-46 SI (tr)

Mit konischem Durchgang - Serie SV-TK

107.011.103._* SV-TK-11 SI (tr)

107.012.106._* SV-TK-12 SI (tr)

107.013.101._* SV-TK-13 SI (tr)

107.013.105._* SV-TK-13A SI (tr)

107.015.102._* SV-TK-15 SI (tr)

107.017.066._* SV-TK-17 SI (tr)

107.018.104._* SV-TK-18 SI (tr)

Abmes sungen

dn

d1

D

d5

H

h2

h3

d2

d1

d5

dn

D

h3

h2

H

Mit geradem Durchgang - Serie SV-TG Mit konischem Durchgang - Serie SV-TK
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Tubensauger - Serie SV-T

* Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode ergänzen. Sie finden diesen im Umschlag.

Art.-Nr.

Ø D [mm] Ø d1 [mm] Ø d2 [mm] Ø d5 [mm] Ø dn [mm] H [mm] h2 [mm] h3 [mm]

Mit geradem Durchgang - Serie SV-TG

107.019.076._* 18,5 25 -- 30 14 21 12 2,2

107.019.112._* 19,5 25 -- 30 14 22 12 2,9

107.022.107._* 22 25 -- 30 17 21,5 12 2,5

107.025.109._* 25 25 -- 31 17 22 12 2,6

107.026.111._* 26 25 -- 30 17 23 12 5,5

107.028.108._* 28 25 -- 30 19 24 12 5,5

107.032.113._* 32 32 -- 40 25 25 13 2,3

107.037.114._* 37 45 -- 53 29 31 17,5 2,7

107.045.115._* 46 45 -- 54 37 32 17,5 --

Mit konischem Durchgang - Serie SV-TK

107.011.103._* 11 25 13,5 31 7,5 21 12 1,2

107.012.106._* 12,5 25 14 30 10,5 21 12 1,9

107.013.101._* 13 25 14 30 10,5 20 12 1,1

107.013.105._* 13 25 14 30 8,5 20 12 2,6

107.015.102._* 15 25 16 30 10,5 20 12 3

107.017.066._* 17,5 25 17 31 12,5 20 12 2,7

107.018.104._* 18 25 18 30 14 21 12 2,4
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Rechteck-Balgensauger - Serie SV-RB

* Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode ergänzen. Sie finden diesen im Umschlag.

Rechteck-Balgensauger - Serie SV-RB

Produktbeschreibung Nutzen

Balgensauger in rechteckiger Bauform aus FDA-konformem Material (SI). 
Besonders geeignet für folienverpackte Produkte und befüllte Beutel. - Optional 
auch mit Drahtbügelversteifungen lieferbar. Anschluss mittels formschlüssig 
eingeklipster Trägerplatte.

 > Große Saugfläche durch rechteckige Bauform
 > Balg gleicht Höhenunterschiede aus und ermöglicht ein gutes Anpassen an 
gewölbte oder unebene Produktoberflächen

 > Sanftes Aufsetzen auf dem Produkt
 > Gute Anpassung an Unebenheiten und Faltenwurf durch weiche Dichtlippe

Bestellhinweis

Optional: Verstärkte Ausführung lieferbar. Einknicken des Saugers wird durch Drahtbügel in der Innenseite verhindert.
Im Bestellfall bitte Artikelnummer mit -VERS ergänzen

Technische Daten

Art.-Nr.

Typ / Lippen ab messung
 

Anzahl Balgen Material / Farbe

Balgensauger 2,5 Falten für zylindrische Produkte

201.79x29.002._* SV-RB-79x29 16 2,5 SI (tr)

Balgensauger 2,5 Falten mit flacher Dichtlippe

209.52x25.006._* SV-RB-52x25 13 2,5 SI (tr)

209.60x29.001._* SV-RB-60x29 13 2,5 SI (tr)

Balgensauger 3,5 Falten mit dünn auslaufender, flexibler  Dichtlippe

209.80x30.003._* SV-RB-80x30 20 3,5 SI (tr)

209.80x40.004._* SV-RB-80x40 20 3,5 SI (tr)

209.80x50.005._* SV-RB-80x50 20 3,5 SI (tr)

Zubehör

Art.-Nr.

 Passende Halter Passende Drahtbügelverstärkungen

G1/8-IG G1/4-IG

Balgensauger 2,5 Falten für zylindrische Produkte

201.79x29.002._* -- 270.392 (S. 479) X 0020

Balgensauger 2,5 Falten mit flacher Dichtlippe

209.52x25.006._* 270.508 (S. 479) -- X 0022

209.60x29.001._* -- 270.509 (S. 479) X 0024

Balgensauger 3,5 Falten mit dünn auslaufender, flexibler  Dichtlippe

209.80x30.003._* -- 270.392 (S. 479) X 0020

209.80x40.004._* -- 270.510 (S. 479) X 0023

209.80x50.005._* -- 270.511 (S. 479) --
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Rechteck-Balgensauger - Serie SV-RB

* Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode ergänzen. Sie finden diesen im Umschlag.

Abmes sungen
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Balgensauger 2,5 Falten für zylindrische Produkte
79x29 mm

Balgensauger 2,5 Falten mit flacher Dichtlippe
52x25 | 60x29 mm
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H

b1
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Balgensauger 3,5 Falten mit dünn auslaufender, flexibler  Dichtlippe
80x30 | 80x40 | 80x50 mm

Art.-Nr.

L [mm] B [mm] l1 [mm] l2 [mm] l3 [mm] b1 [mm] b2 [mm] b3 [mm] H [mm] h1 [mm]

Balgensauger 2,5 Falten für zylindrische Produkte

201.79x29.002._* 80 30 67 -- -- 17 -- -- 37 1,2

Balgensauger 2,5 Falten mit flacher Dichtlippe

209.52x25.006._* 53 26 40 -- -- 13 -- -- 28 1,2

209.60x29.001._* 60 29 48 -- -- 17,5 -- -- 27 1,2

Balgensauger 3,5 Falten mit dünn auslaufender, flexibler  Dichtlippe

209.80x30.003._* 81 31 69 75 60 18 25 9 34 --

209.80x40.004._* 80 40 68 74 59 28 34 19 33 --

209.80x50.005._* 80 50 67 74 57 37 44 27 33 --


