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Winkelverschraubungen verstellbar – für Federstößel
Einbindung von Vakuumsaugern in Greifsysteme über Federstößel

Technische Daten Abmes sungen
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GR02.230 29 G1/8 20 17 45 82

GR02.231 55 M16x1 26 21 55 99

GR02.232 63 M20x1,5 28 21 65 110
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Winkelanschluss AG Serie SZ-WAA

Abmessungen
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GR07.010 G1/8 M5 20 6 16

GR07.011 G1/4 M6 33 10 25

GR07.012 G1/4 M8 33 10 25

Schottverschraubung Serie SZ-SVS
Ermöglicht Höhenjustierung bei Saugereinbau

Abmessungen
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270.518 G1/8 M16x1 30 5 22

270.519 G1/4 M20x1.5 30 5 24

Winkelanschluss IG Serie SZ-WAI

Abmessungen
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270.395 G1/8 G1/8 6,6 21 16 6 7

270.396 G1/4 G1/8 8 26 18 10 10

270.397 G1/2 G3/8 10 35 24 12 10
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Doppelnippel gewindegleich Serie SZ-GA-MM

Technische 
Daten

Abmes sungen
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270.420 M5 13 5 5 3 2,5 7

270.059 G1/8 18 7 7 4 5 14

270.191 G1/4 21 8 8 5 8 17

270.121 G3/8 23 9 9 5 11 19

270.081 G1/2 26 10 10 6 14 24

Doppelnippel reduzierend Serie SZ-GA-RMM

Technische Daten Abmes sungen
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270.280 Messing vernickelt G1/8 M5 15,5 4,8 6,5 4,2 2,4 14

270.279 Aluminium G1/8 M6 21 7 9 5 3 14

270.131 Messing G1/8 M8 18 6 7 5 4 14

270.107 Aluminium G1/8 M12 21 7,5 8,5 5 5,5 17

270.227 Messing G1/4 M5 19 5 9 5 2.5 17

270.181 Messing vernickelt G1/4 G1/8 22 8 9 5 4 17

270.320 Aluminium G1/4 M10x1,25 25 10 10 5 5,5 17

270.108 Aluminium G1/4 M12 21 8 8 5 5,5 17

270.297 Messing vernickelt G1/2 G1/4 25 9 10,5 5,5 8 24

270.323 Messing vernickelt G1/2 G3/8 25,5 9 10,5 6 11 24
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Gewindeadapter AG / IG Serie SZ-GA-MF

Technische Daten Abmes sungen
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270.423 Messing vernickelt M5 M5 11 7 4 2 8

270.302 Messing vernickelt G1/8 M5 10 4 6 -- 14

270.303 Messing vernickelt G1/8 M6 13 5 8 -- 13

270.304 Aluminium G1/4 M6 15 5 10 -- 17

270.090 Messing G1/4 M10x1,25 11,5 5,8 5,7 -- 19

270.088 Aluminium G1/4 M10 28 16 12 4 17

270.079 Messing M5 G1/8 17 12 5 2,4 14

270.334 Messing vernickelt G1/8 G1/4 20 13,6 6,5 5,4 17

270.245 Messing G1/4 G1/8 13 4,5 8,5 -- 17

270.078 Messing G1/4 G1/4 28 19 9 7,5 17

270.329 Messing vernickelt G3/8 G1/4 14 5 9 -- 19

270.229 Messing G1/2 G1/4 18 6 12 -- 24

270.230 Messing G1/2 G3/8 18 6 12 -- 24

270.102 Messing G3/4 G3/8 18 6 12 -- 32

Gewindeadapter reduzierend IG / IG Serie SZ-GA-RFF

Technische Daten Abmes sungen
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270.306 Aluminium G1/8 M5 14 9,5 4,5 13

270.307 Aluminium G1/8 M6 14 9,5 4,5 13

270.308 Aluminium G1/4 M6 17,5 11 6,5 17

270.309 Aluminium G1/4 M8 17,5 11 6,5 17

270.089 Aluminium G1/4 M10 18 9 9 17

270.228 Messing vernickelt G3/8 G1/4 21,5 11,5 10 22
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Gewindeadapter gewindegleich IG / IG Serie SZ-GA-FF

Technische Daten Abmes sungen
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270.343 Messing vernickelt G1/8 17 14

270.182.O Aluminium G1/4 20 19

270.130.O Aluminium G1/2 32 30

Verschluss-Schraube mit O-Ring-Abdichtung Serie SZ-SCV

Technische Daten Abmes sungen
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77.000 Messing vernickelt M5 6 8

77.009 Messing vernickelt G1/8 10 14

77.008 Messing vernickelt G1/4 11 17

77.007 Messing vernickelt G1/2 14,5 26

77.010 Messing vernickelt G3/8 12,5 20

Adapterscheibe Serie SZ-ASC

Technische Daten Abmes sungen

Art.-Nr. M
at

er
ia

l

H
 [

m
m

]

h1
 [

m
m

]

Ø
 D

 [
m

m
]

Ø
 d

1 
[m

m
]

Ø
 d

2 
[m

m
]

78.080 Aluminium 5 2,8 15 11 6,2

78.081 Aluminium 4,3 2,8 20 12 6,2

78.082 Aluminium 7 4 28 23 10,2
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Strömungsventile mit Strömungsstift

Produktbeschreibung

 > Verschließen von nicht belegten Saugöffnungen zum Erhalt des Systemvakuums
 > Geeignet für sehr schnelle Taktzeiten
 > Verschleiß- und geräuschfrei
 > Sehr kurze Bauform
 > Sehr geringer Leckverlust
 > Optimale Einbaulage vertikal

Technische Daten Abmes sungen
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63.036 5 5 370 0,8 0,46 23 9 G1/4 17

63.037 11 11 620 1,2 1,04 23 9 G1/4 17

63.038 17 18 480 1,5 1,62 23 9 G1/4 17

63.055 3 3 320 0,6 0,21 16 5 G1/8 12

Abmes sungen
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Strömungsventile mit Strömungsstift und Filter, geringer Leckverlust
Zoll-Gewinde

Produktbeschreibung

 > Verschließen von nicht belegten Saugöffnungen zum Erhalt des Systemvakuums
 > Kugelsitzventil mit Filter (nicht für hohen Staub- oder Schmutzanfall geeignet)
 > Geeignet für hohe Taktzeiten
 > Geringer Leckverlust, verschleiß- und geräuschfrei
 > Werkseitig voreingestellt. 63.003 kann bei Bedarf verstellt werden
 > Einbaulage vertikal, Ausnahme 63.001-63.003: Einbaulage beliebig

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. B
en

öt
ig

te
 

Sa
u

g
le

is
tu

n
g 

u
m

 
30

%
 V

ak
u

u
m

 im
 

Sy
st

em
 z

u 
er

re
ic

h
en

 [
N

l/
m

in
]

B
en

öt
ig

te
 

Sa
u

g
le

is
tu

n
g 

u
m

 
60

%
 V

ak
u

u
m

 im
 

Sy
st

em
 z

u 
er

re
ic

h
en

 [
N

l/
m

in
]

M
ax

. D
u

rc
h

fl
u

ss
 

b
ei

m
 A

b
b

la
se

n 
m

it
 

5 
b

ar
 [

N
l/

m
in

]

G
ew

ic
ht

 [
g]

A
 [

m
m

]

B
 [

m
m

]

G
1

G
2

SW
 [

m
m

]

C 
[m

m
]

63.001 4 7 260 15 48,5 6 G1/8 G1/8 14 --

63.002 4 8 360 24 50 10 G1/4 G1/4 17 --

63.003 0 - 22,6 0 - 28,6 550 25 50 8 G1/4 G1/4 17 --

63.008 3 3 340 17 36 10 G1/4 -- 17 11

63.011 7 8 590 31 39 10 G3/8 -- 22 12

63.012 8 9 790 49 41 12 G1/2 -- 27 14

63.060 7 8 590 10 39 10 G1/8 -- 22 12

Abmessungen
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63.001 | 63.002 | 63.003 63.008 | 63.011 | 63.012 | 63.060

a = Einstellschraube * = Strömungsrichtung
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Strömungsventile mit Strömungsstift und Filter, geringer Leckverlust
Metrisches Gewinde

Produktbeschreibung

 > Verschließen von nicht belegten Saugöffnungen zum Erhalt des Systemvakuums
 > Kugelsitzventil mit Filter (nicht für hohen Staub- oder Schmutzanfall geeignet)
 > Geringer Leckverlust

Technische Daten Abmessungen
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63.056 0,8 0,8 60 5 0,105 18,4 2,5 4,5 M3 8

63.057 0,9 0,9 70 8 0,105 19,9 3 4,5 M4 10

63.058 1 1 80 6 0,105 19,9 3 4,5 M5 10

63.059 1,5 1,5 100 12 0,105 28,1 4 4,9 M6 12
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* = Strömungsrichtung
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Strömungsventile mit Strömungsstift, selbstreinigend 
Für raue Umgebungsbedingungen

Produktbeschreibung

 > Verschließen von nicht belegten Saugöffnungen zum Erhalt des Systemvakuums
 > Selbsreinigung durch Abblasen
 > 63.015 kann sehr platzsparend direkt in einen Vakuumsauger eingesteck werden
 > Geeignet für rauhe Umgebungsbedingungen (Heavy-Duty)
 > Optimale Einbaulage vertikal

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. B
en

öt
ig

te
 

Sa
u

g
le

is
tu

n
g 

u
m

 
30

%
 V

ak
u

u
m

 im
 

Sy
st

em
 z

u 
er

re
ic

h
en

 [
N

l/
m

in
]

B
en

öt
ig

te
 

Sa
u

g
le

is
tu

n
g 

u
m

 
60

%
 V

ak
u

u
m

 im
 

Sy
st

em
 z

u 
er

re
ic

h
en

 [
N

l/
m

in
]

M
ax

. D
u

rc
h

fl
u

ss
 

b
ei

m
 A

b
b

la
se

n 
m

it
 

5 
b

ar
 [

N
l/

m
in

]

G
ew

ic
ht

 [
g]

A
 [

m
m

]

B
 [

m
m

]

C 
[m

m
]

D
 [

m
m

]

d1
 [

m
m

]

d2
 [

m
m

]

G
1

SW
 [

m
m

]

63.013 38 55 450 10 25 10 10 -- -- -- G1/4 17

63.015 38 55 450 8 29 11 14 2 9 14 G1/4 17
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63.013 63.015

* = Strömungsrichtung
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Tastventile

Produktbeschreibung

 > Aufrechterhaltung des Vakuumgrads in Saugsystemen
 > Mechanische Abtastung läßt unbelegte Saugöffnungen geschlossen
 > Einbaulage beliebig durch gefederten Taststößel
 > Geringe Schmutzanfälligkeit und sichere Funktion

Technische Daten Abmes sungen
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270.129 7 27 12 1,5 22 5 17 G1/8 14 -- -- -- -- -- --

270.130 62 43 25 1,5 35 8 32 G1/2 30 -- -- -- -- -- --

63.026 29 65 -- 13 -- -- -- G1/8 11 -- 11 -- -- G1/4 45

63.027 21 56 -- 5 -- -- -- G1/8 11 -- 11 -- -- G1/4 46

63.028 4 27,5 10 6 -- -- 13 G1/8 14 6,5 2 7 8 -- --

63.029 5 28,5 14 6,5 -- -- 13 G1/8 14 8 2 7 8 -- --

63.032 8 45 7,2 10 6,5 -- -- G1/4 17 -- -- 10 -- G1/4 --

Abmessungen
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270.129 | 270.130 63.026 | 63.027
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Abmessungen
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63.028 | 63.029 63.032


