
Telefon +49 (0)89 / 96 24 89 – 0446

Halter, Gelenke, Federstößel  | Halter
M3-AG | M4-AG

dn

M 3

2
h1

H

d1

SW 5

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde 
G1

H [mm] h1 [mm] Ø d1 
[mm]

Ø dn 
[mm]

270.026 M3-AG 6 1 1,1 0,6

270.011 M3-AG 7 2 1,6 0,8

270.025 M3-AG 7,5 2 2 1

Ø 1
 M 3

3
2

2,
5

7,
5

Ø 2

Ø 3,2

1

SW 5

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.014 M3-AG

Ø 1

M 4

Ø 2

Ø 3,2

3
2

2,
5

7,
5

1

SW 5

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.111 M4-AG

M 3

3
2

2,
5

7,
5

Ø 2

Ø 2,7

1
2,

4

SW 5,5

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.524 M3-AG

NEU

Ø 1,1

M 3

Ø 3

3

SW 5,5

3
9

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.427 M3-AG

Hinweis

Sauger wird in die Bohrung des Halters eingesteckt

NEU

Ø 2

 M 4

Ø 5

Ø 6

3,
5

2,
5

2,
5

8,
5

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.458 M4-AG

NEU
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Halter, Gelenke, Federstößel  | Halter
M5-AG

Ø  1,3
 M 5

Ø  2,5

5
2

9

16

1,
5

SW 8

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.195 M5-AG

Ø 1,3

M 5

Ø 2,3

Ø 3

4
3,

5
5,

5
13

2

SW 7

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.153 M5-AG

13
5

3
5

Ø 2

M 5

Ø 3,4

Ø 3,7

SW 8

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.536 M5-AG

NEU

dn

M 5

d1

15
4,4,

5
7,7,

5

SW 8

3

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1 Ø d1 [mm] Ø dn [mm]

270.001 M5-AG 2,5 1,5

270.022 M5-AG 3,4 2

Ø 2
M 5

Ø 2,8

Ø 3,3

5
2

3
10

0,0,
5

SW 2

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.283 M5-AG

Ø  2,8

M 5

Ø  4,2

Ø  5

5
4

8

17

5

SW 8

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.134 M5-AG



Telefon +49 (0)89 / 96 24 89 – 0448

Halter, Gelenke, Federstößel  | Halter
M5-AG

Ø 2,5
M 5

Ø 4

4
3

7
14

SW 7

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.399 M5-AG

16

5
5

6

Ø 2,5

M 5

Ø 6

Ø 6,5

SW 7

2,2,
5

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.013 M5-AG

Ø 2

M 5

Ø 6

Ø 7,5

5
3,

5
8

16
,5

SW 8

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.443 M5-AG

Ø  2

M 5

3,
5

4
7,

5

15

Ø  4

Ø  6

SW 8

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.024 M5-AG

Ø2,5
M 5

Ø6

Ø7

5
2,2,

5
7

14
,5,5

3

SW 8

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.317 M5-AG

 M 5

Ø 1

Ø 11

6
12

18

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.244 M5-AG
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Halter, Gelenke, Federstößel  | Halter
M5-AG

Ø 1,2
M 5

Ø 2
Ø 3,2

4,
5

3,
5

2,2,
5

10
,5

1
SW 8

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.300 M5-AG

Ø  2,4

M 5

Ø  5,5

Ø  7,5

5
5

15
,5

5,
5

2,
5

SW 8

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.094 M5-AG

Ø 3
M 5

Ø 5,5
Ø 8

5
5

4
14

1,
7

SW 8

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.200 M5-AG

M 5

Ø 2

Ø 4

Ø 6,2

5
4,

5
4

13
,5

SW 8

2

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.010 M5-AG

Ø  2,5

M 5

Ø  8

SW 8

5
5

9

19

2,
5

3
Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.037 M5-AG

Ø 2,5
M 5

D

2
H

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1 H [mm] Ø D [mm]

270.310 M5-AG 9 8

270.311 M5-AG 11 11



Telefon +49 (0)89 / 96 24 89 – 0450

Halter, Gelenke, Federstößel  | Halter
M5-AG | M5-IG

Ø  2

Ø  15

M 5

Ø  10,5

5
3

4

12
Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.521 M5-AG

NEU

Ø  2,5

M 5

5
3,

5

14

5

SW 7

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.464 M5-AG

NEU

10
4

14

Ø 2

SW 8

Ø 4
Ø 6,2

2

M 5

8

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.005 M5-IG

Ø2,5
M 5

5
3,3,

5
14

SW 7

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.463 M5-AG

NEU

M 5

Ø 2

Ø 4,8

Ø  4

8,
5

10
7

17

3,
5

SW 8

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.347 M5-IG

 M 5

Ø 7

Ø 8,5

4,
5

0,
5

5

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.382 M5-IG



451www.fi pa.com

Halter, Gelenke, Federstößel  | Halter
M5-IG | M6-AG

M 5

Ø  15

Ø  4

Ø  6

Ø  8

6
5

11

0,
5

5,
5

SW 13

a

a = Sieb

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.500-S M5-IG

NEU

Ø 2,5

M 6

Ø 4

Ø 5,5

6
4,

5
8

18
,5

5

SW 13

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.104 M6-AG

 M 6

Ø  9

Ø  2

5
3,

5

14

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.339 M6-AG

Ø  0,6Ø  

M 5

Ø  15

Ø  6

Ø  8

0,0,
5

6
5

11

5

SW 13

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.500-DRV M5-IG

MIT DROSSEL-
RÜCKSCHLAGVENTIL

NEU

Ø 3

M 6

Ø 6

Ø 6,5

6
4,

5
6,

5

17

3

SW 13

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.103 M6-AG

 M 6

Ø  9

Ø  2

5

143,
5

5

Ø  15

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.340 M6-AG



Telefon +49 (0)89 / 96 24 89 – 0452

Halter, Gelenke, Federstößel  | Halter
M6-AG

Ø 2,5
 M 6

7
5

9

21

Ø  8

2,2,
5

3

SW 13

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.373 M6-AG

dn

M 6

D

h2
h1

H

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde 
G1

H [mm] h1 
[mm]

h2 
[mm]

Ø D 
[mm]

Ø dn 
[mm]

270.312/19 M6-AG 14 2 5 11 3,5

270.457 M6-AG 15 3 6 10 3

270.461 M6-AG 16,5 2,5 8 10 SW 3

Ø 2,5

M 6

Ø 7

Ø 12

14
,5

5

1

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.039 M6-AG

Ø 3

M 6

6

10
,5

Ø 7
Ø 10

1,
5

1,
5

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.105 M6-AG

M 6

Ø 7

D

h2

H

h1

SW 3

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde 
G1

H [mm] h1 [mm] h2 [mm] Ø D [mm]

270.459 M6-AG 11 2,5 6 10

270.460 M6-AG 13 3 7 10

NEU

Ø 3,5

M 6

Ø 8,5

Ø 14

13

19

2

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.315 M6-AG
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Halter, Gelenke, Federstößel  | Halter
M6-AG | M8-AG

M 6

h2
h1

17

Ø 4

D

SW 3

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1 h1 [mm] h2 [mm] Ø D [mm]

270.498 M6-AG 5 6 15

270.499 M6-AG 4,5 6,5 20

NEU

Ø 3,2

M 6

Ø 8

Ø 20

8

14

2

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.314 M6-AG

Ø 3

M 8

Ø 10

10

14
,5

1,
55

Ø 7

1,1,
5

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.040 M8-AG

Ø 3

 M 6

Ø 18

15

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.254 M6-AG

Ø 0,4
M 8

Ø 16

Ø 5,5

Ø 7

6
6

12
,5

24
,5

a

a = Material: PA6

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.378 M8-AG

Ø 4,5

 M 8

D

15

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1 Ø D [mm]

270.247 M8-AG 12

270.255 M8-AG 15

270.256 M8-AG 18



Telefon +49 (0)89 / 96 24 89 – 0454

Halter, Gelenke, Federstößel  | Halter
M8-AG | M10-AG | G1/8-AG

Ø 4
 M 8

Ø 20

6

17

2

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.313 M8-AG

M 10

Ø 6

8,
5

22

SW 14

4

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.462 M10-AG

NEU

Ø 3

 G 1/8

5
8

7

20

Ø 4,5

Ø 6

SW 13

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.033 G1/8-AG

Ø  4

 M 10 M 10

Ø 10,5,5

Ø  12,5

14
8

10

32

SW 17

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.177 M10-AG

Ø 6
M 10

15

22

Ø 28

SW 14

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.512 M10-AG

NEU

Ø 3

 G 1/8

Ø 5

Ø 6

5
8

7,
5

20
,5

SW 12

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.205 G1/8-AG
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Halter, Gelenke, Federstößel  | Halter
G1/8-AG

Ø 4

 G 1/8

Ø 6,5
7,

5
6

6,
5

20

SW 14

Ø 6

3

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.003 G1/8-AG

 G 1/8

Ø  10

Ø  5 

5,
5

4
22

33

SW 14

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.060 G1/8-AG

Ø 2

 G 1/8

8
5

4

17

Ø 4

Ø 6,2

SW 14

2

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.009 G1/8-AG

Ø 4

 G 1/8

Ø 6,5

Ø 7,5

8
4,

5
6,

5

19

SW 14

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.238 G1/8-AG

Ø 4

 G 1/8

Ø 9

Ø 10,5

9
8

14
31

SW 13

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.132 G1/8-AG

Ø 2

 G 1/8

Ø 4,3

Ø 6

11
9

20

1

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.242 G1/8-AG



Telefon +49 (0)89 / 96 24 89 – 0456

Halter, Gelenke, Federstößel  | Halter
G1/8-AG

M 5

 G 1/8

Ø 2,5

Ø 5,5

Ø 6,5

10
,5 8,
5

4,
5

5

18

2,2,
3

SW 13
a

a = Material: POM

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.188 G1/8-AG

Ø 4

 G 1/8

Ø 5,5

Ø 7,5

8
6

5,
5

20
,5

SW 14

2,2,
5

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.431 G1/8-AG

M 5

 G 1/8

Ø 8

Ø 16

6
3,

5

14
,5

SW 3

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.250 G1/8-AG

Ø 3

 G 1/8

Ø Ø 5,5

Ø 7,5

7
7

5,
5

19
,5

2,2,
5

SW 14

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.095 G1/8-AG

Ø 2,5

 G 1/8

Ø 8

7
7

9

23

SW 14

2,2,
5

3

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.085 G1/8-AG

Ø 4

 G 1/8

Ø 6

Ø 8

7
5

5

17

0,0,
5

SW 13

a

a = Sieb

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.503-S G1/8-AG

NEU
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Halter, Gelenke, Federstößel  | Halter
G1/8-AG

Ø 0,6

 G 1/8

Ø 6

Ø 8

Ø 15
7

5
5

17

0,0,
6

SW 13

a

a = Sieb

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.503-SDRV G1/8-AG

MIT DROSSEL-
RÜCKSCHLAGVENTIL NEU

Ø 3

 G 1/8

Ø Ø 5,5

Ø 9

8
5

6

19

1,
5

SW 13

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.063 G1/8-AG

Ø 3,5

 G 1/8

Ø 6,5

Ø 10

5
8

9

22

SW 14

2

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.030 G1/8-AG

Ø 3

 G 1/8

Ø 5

Ø 8

8
5

4

17

1,
5

SW 13

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.064 G1/8-AG

 G 1/8

Ø 3

Ø 6,5

Ø 9

12

1,
2

25
Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.147 G1/8-AG

17
,5

 G1/8

Ø 4,5

Ø 10

Ø 7

8
4,

5

SW14

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.543 G1/8-AG

NEU



Telefon +49 (0)89 / 96 24 89 – 0458

Halter, Gelenke, Federstößel  | Halter
G1/8-AG

Ø 3

 G 1/8

Ø 7

Ø 10

10

14
,5

1,
5

1,1,
5

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.077 G1/8-AG

 M 5

 G 1/8

3

10

2

2

9

Ø 2,5

Ø 8

SW 13

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.493 G1/8-AG

NEU

 M 6

 G 1/8

3

10

h2
h1

H

D

SW 13

SW 3

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde 
G1

H [mm] h1 [mm] h2 [mm] Ø D [mm]

270.486 G1/8-AG 17 5 6 15

270.490 G1/8-AG 17 4,5 6,5 20

NEU

Ø 6

 G 1/8

Ø 7,5

Ø 10

5
8

11

24

1,1,
2

SW 14

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.112 G1/8-AG

 M 6

 G 1/8

D

3

10

h2
h1

H

SW 13

SW 3

Ø 7

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde 
G1

H [mm] h1 [mm] h2 [mm] Ø D [mm]

270.480 G1/8-AG 11 2,5 3,5 10

270.482 G1/8-AG 13 3 4 12

NEU

Ø 6

 G 1/8

Ø 9,5

Ø 12

12
5

12
29

2

SW 19

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.352 G1/8-AG
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Halter, Gelenke, Federstößel  | Halter
G1/8-AG | G1/8-IG

Ø  6

 G 1/8 G 1/8

Ø  9,5

Ø  12

12
5

9

26

2
SW 19

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.354 G1/8-AG

Ø 4

 G 1/8

Ø 8,5

Ø 13

9
3

12

24

2,2,
5

SW 17

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.093 G1/8-AG

 G 1/8

Ø 3

Ø 4,5

Ø 6

9

13
7

20

SW 13

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.478 G1/8-IG

NEU

16

 G 1/8

Ø 4

9

Ø 12,5

Ø 9

2

2

SW17

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.541 G1/8-AG

NEU

Ø 4

 G 1/8

5
8

9

22

Ø 8,5

Ø 14

SW 14

2

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.012 G1/8-AG

 G 1/8

Ø 6,5

12
6,

5

18
,5

SW 14

Ø 6

3
9

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.015 G1/8-IG



Telefon +49 (0)89 / 96 24 89 – 0460

Halter, Gelenke, Federstößel  | Halter
G1/8-IG

 G 1/8

Ø 3,3

Ø 5,5

Ø 7,5

12
7,

5

19
,5

3

SW 14

8

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.109 G1/8-IG

 G 1/8

Ø 13,5

12
12

24

Ø 6

Ø 10

SW 14

10

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.114 G1/8-IG

 G 1/8

Ø 3

Ø 5,5

Ø 7,5

10
5,

5

15
,5

2,2,
5

SW 14

7,
5

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.096 G1/8-IG

 G 1/8

Ø 4

Ø 6,5

Ø 7,5

12
6,

5

18
,5

SW 14

8

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.110 G1/8-IG

 G 1/8

Ø 4,4

Ø 6

16
4

20

2

SW 14

Ø 2

12
,5

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.007 G1/8-IG

 G 1/8

Ø 2,5

Ø 8

10
9

3 19

2,2,
5

9,
5

SW 14

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.086 G1/8-IG
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Halter, Gelenke, Federstößel  | Halter
G1/8-IG

 G 1/8

Ø 3

D
14

h1

H

1,1,
5

SW 13

Ø 5 

10

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1 H [mm] h1 [mm] Ø D [mm]

270.065 G1/8-IG 18 4 8,5

270.061 G1/8-IG 20 6 9

 G 1/8

 M 6

9,
5

14

h2
h1

H

D

SW 13

SW 3

Ø 7

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde 
G1

H [mm] h1 [mm] h2 [mm] Ø D [mm]

270.479 G1/8-IG 11 2,5 3,5 10

270.481 G1/8-IG 13 3 4 12

NEU

 G 1/8

Ø 6,5

Ø 10

16
8,

5

24
,5

1,1,
5

SW 14Ø 3,8

12
,5

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.019 G1/8-IG

 M 5

 G 1/8

9,
5

14

2 9

2

Ø 2,5

Ø 8

SW 13

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.494 G1/8-IG

NEU

 M 6

 G 1/8 G 1/8 G 1/8

9,
5

14

h2
h1

H

D

SW 13

SW 3

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde 
G1

H [mm] h1 [mm] h2 [mm] Ø D [mm]

270.485 G1/8-IG 17 5 6 15

270.489 G1/8-IG 17 4,5 6,5 20

NEU

 G 1/8

Ø 8

Ø 13,5

2

16
9

25

Ø 3,5 SW 14

13

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.020 G1/8-IG
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Halter, Gelenke, Federstößel  | Halter
G1/8-IG | NPSF1/8-IG

 G 1/8

Ø 10

6
2 15

Ø 21

SW 5 

SW 12

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.251 G1/8-IG

Ø 0,9

 G 1/8

Ø 20

Ø 7,5

Ø 11

7,
5

1

8
7

15

SW 17

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.501-DRV NPSF1/8-IG

MIT DROSSEL-
RÜCKSCHLAGVENTIL

 17

NEU

Ø 28

Ø 8

Ø 11,5

Ø 15

9
9

18

1

SW 22
 G 1/8

8,
5

a

a = Sieb

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.502-S NPSF1/8-IG

NEU

 G 1/8

Ø 20

8
7,

5 15
,5

Ø 5

Ø 7,5

Ø 11

1

SW 17

7,
5

a

a = Sieb

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.501-S NPSF1/8-IG

NEU

 G 1/8

Ø 15

Ø 28

6
3

18

SW 12

SW 6

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.252 G1/8-IG

Ø 0,5

 G 1/8

Ø 28

Ø 11,5

Ø 15

1,
1

8,
5 9

9

18

SW 22

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.502-DRV NPSF1/8-IG

MIT DROSSEL-
RÜCKSCHLAGVENTIL

NEU
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Halter, Gelenke, Federstößel  | Halter
G1/8-IG | G1/4-AG

 G 1/ G 1/8
Ø 4

Ø 8,5

Ø 13
15

27

12

2,2,
5

SW 14

12

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.092 G1/8-IG

 G 1/8

6,
5

8,
5 15

10

Ø 3,5

L

B

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1 Ø L [mm] Ø B [mm]

270.439 G1/8-IG 30 12

270.440 G1/8-IG 40 12

270.441 G1/8-IG 55 12

Ø 4,5

 G 1/4

Ø 6,5

Ø 7,5

8
4,

5
6,

5

19

SW 17

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.534 G1/4-AG

NEU

 G 1/ G 1/8

7

18
,5

75

62

SW 28

a

a = Sieb

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.527-S G1/8-IG

NEU

Ø 4

 G 1/4

Ø 5,5

Ø 7

10
,5

7
8

25
,5

3,
8

SW 17

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.194 G1/4-AG

Ø  4,4,5

 G 1/4

Ø  8

Ø  9,5

14
10

8

32

SW 17

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.043 G1/4-AG



Telefon +49 (0)89 / 96 24 89 – 0464

Halter, Gelenke, Federstößel  | Halter
G1/4-AG

Ø 9

 G 1/4

Ø 6

Ø 7,5 

Ø 10

5
7,

5
11

,5

24

0,
6

SW 14

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.113 G1/4-AG

Ø  5

 G 1/4

Ø  9

Ø  12

12
7

13

32

7,
5

SW 17

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.515 G1/4-AG

NEU

Ø  4,5

 G 1/4

Ø  11

Ø  12,5

8
14

15

37

SW 17

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.044 G1/4-AG

Ø  4,5

 G 1/4

Ø  9

Ø  10,5

14
8

14

36

SW 17

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.208 G1/4-AG

Ø 5

 G 1/4

Ø 12,5

10
5

9,
5

24
,5

SW 17

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.451 G1/4-AG

NEU

 Ø 6,5 

 G 1/4

Ø 13

8
8

9
25

SW 17

M 8

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.097 G1/4-AG
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Halter, Gelenke, Federstößel  | Halter
G1/4-AG

Ø 4,5

 G 1/4

Ø 13,5
14

8
15

37

SW 19

Ø 12,5

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.049-1 G1/4-AG

Ø 4,5

 G 1/4

Ø 14

Ø 16 

14
8

15

37

SW 20

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.207 G1/4-AG

Ø 4

 G 1/4

Ø 7,5

Ø 9,5

12
,5

2,
55

2,
9

24

2

SW 17

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.274 G1/4-AG

Ø  4

 G 1/4

Ø  11,5

Ø  14

12
5

11
,5

28
,5

Ø
 3

SW 19

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.101 G1/4-AG

Ø 7

 G 1/4

Ø 26

Ø 28

10
5

24

39

SW 17

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.438 G1/4-AG

NEU

Ø 6

 G 1/4

Ø 9,5

Ø 12

10
5

22

37

2

SW 19

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.359 G1/4-AG



Telefon +49 (0)89 / 96 24 89 – 0466

Halter, Gelenke, Federstößel  | Halter
G1/4-AG

Ø 4

 G 1/4

Ø 8,5

Ø 12

13
3

12

28

2,
3

SW 17

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.249 G1/4-AG

Ø 1,6

 G 1/4

Ø 8,5

Ø 13

12
3

12

27

2,
4

SW 17 

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.099 G1/4-AG

Ø 5

 G 1/4

Ø 1,5

Ø 12

11
4

14
,5

29
,5

Ø 9

SW 17

2

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.002 G1/4-AG

Ø 6
 G 1/4

Ø 9,5

Ø 12

5
12

12
29

2

SW 19

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.204 G1/4-AG

Ø 4,5

 G 1/4

Ø 8,5
2

11
4

14
29

SW 17 

Ø 12

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.190 G1/4-AG

Ø 6

 G 1/4

Ø 9,5

Ø 12

5
12

9

26

SW 19

2

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.034 G1/4-AG
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Halter, Gelenke, Federstößel  | Halter
G1/4-AG

Ø  6

 G 1/4

Ø  10,5

Ø  13
10

8
8

26

2

SW 17

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.213 G1/4-AG

Ø 5

 G 1/4

Ø 7,5

Ø 11
Ø 20

9
6

7

22

1

SW 17

a

a = Sieb

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.506-S G1/4-AG

NEU

 G 1/4

Ø 28

Ø 11,5

Ø 15

9
6

9

24

1

SW 22

a

a = Sieb

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.504-S G1/4-AG

NEU

Ø  4,5

 G 1/4

Ø  9

Ø  15

11
4

17

32

4,4,
8

SW 19

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.281 G1/4-AG

Ø 0,9

 G 1/4

9
6

7

22

1
Ø 7,5

Ø 11

Ø 20

SW 17

a

a = Sieb

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.506-SDRV G1/4-AG

MIT DROSSEL-
RÜCKSCHLAGVENTIL NEU

Ø 0,5

 G 1/4

Ø 11,5

Ø 15

Ø 28

1

9
6

9

24

SW 22

a

a = Sieb

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.504-SDRV G1/4-AG

MIT DROSSEL-
RÜCKSCHLAGVENTIL NEU



Telefon +49 (0)89 / 96 24 89 – 0468

Halter, Gelenke, Federstößel  | Halter
G1/4-AG

M 6

 G 1/4

5
15

4
3

13

Ø 12

SW 17

SW 3

Ø 7

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.483 G1/4-AG

NEU

15
19

M 66
 G 1/4

6

2

Ø 3,5

10

SW 17

Ø 14

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.540 G1/4-AG

Ø 4

 G 1/4

Ø 10,5
Ø 15

2

13
14

27

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.175 G1/4-AG

Ø 4

 G 1/ G 1/4

Ø 10

12
16

Ø 6

SW 17

SW 14 413
,5

M 10

22

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.514 G1/4-AG

NEU

M 6

 G 1/4

5

15

h2
h1

17

D

SW 17

SW 3

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1 h1 [mm] h2 [mm] Ø D [mm]

270.487 G1/4-AG 5 6 15

270.491 G1/4-AG 4,5 6,5 20

NEU

 G 1/4

Ø 18

10
3

13

SW 6

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.364 G1/4-AG

Bestellhinweis

Ohne Bohrung
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Halter, Gelenke, Federstößel  | Halter
G1/4-AG

 G 1/4

Ø  4

Ø  13

Ø  20
13

21
,5 34

,5

SW 6

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.141 G1/4-AG

Ø  9

 G 1/4

Ø  17

Ø  24

10
9

4

23

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.237 G1/4-AG

Ø 4,5

 G 1/4

Ø 11

Ø 25

15
,5 28

,5

2

SW 6

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.176 G1/4-AG

Ø 4,5

 G 1/4

Ø 22

8,
5

22
,5

3,
5

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.210 G1/4-AG

Ø 4

 G 1/4

Ø 18,5

Ø 24,5

11

33

3

SW 6

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.145 G1/4-AG

 G 1/4

Ø 25

H

1,
5

SW 5

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1 H [mm]

270.182.U G1/4-AG 10,5

270.183 G1/4-AG 15



Telefon +49 (0)89 / 96 24 89 – 0470

Halter, Gelenke, Federstößel  | Halter
G1/4-AG | G1/4-IG

Ø 5

 G 1/4

d1

Ø 25

h2

H

h1

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde 
G1

H [mm] h1 [mm] h2 [mm] Ø d1 
[mm]

270.042 G1/4-AG 25 1,2 10 13

270.184 G1/4-AG 30 0,8 11 13

270.216 G1/4-AG 37,5 1,3 23,5 15,5

Ø 5

 G 1/ G 1/4

Ø 34

Ø 18

Ø 35

4,
5

19
,5

4

32
,5

2 x Ø 3

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.100 G1/4-AG

 G 1/4

Ø 5

Ø 9

Ø 12

11
,5

15
13

28

7,
5

SW 19

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.434 G1/4-IG

Ø 5

 G 1/ G 1/ G 1/ G 1/4

Ø 16,5

Ø 35

19
,5

33SW 6 

4,
5

Ø 34

4,
3

2 x Ø  2Ø  2Ø ,5 

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.053 G1/4-AG

 G 1/4

Ø 6

Ø 10

SW 14 10 12
12

24

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.178 G1/4-IG

 G 1/4

Ø 5

Ø 12,5

12

15
9,

5

24
,5

SW 17

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.452 G1/4-IG

NEU
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Halter, Gelenke, Federstößel  | Halter
G1/4-IG

 G 1/4

Ø 13

M 8

12
9

21

SW 17

10

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.098 G1/4-IG

 G 1/4

Ø 7,5

Ø 9,5

Ø 4

10

15
9

24

2

SW 17

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.275 G1/4-IG

 G 1/4

Ø  6

Ø  9,5

Ø  12

1512

12

27

2

SW 19

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.324 G1/4-IG

 G 1/4

12
20

32

19

Ø  20

SW 20

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.116 G1/4-IG

Ø 6

Ø 9,5

Ø 12

15
,5

8,
5

24

1,
5

SW 19

12

 G 1/4

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.038 G1/4-IG

 G 1/4

Ø  4

Ø  8,5

Ø  12

15
14

29

2

SW 17

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.192 G1/4-IG



Telefon +49 (0)89 / 96 24 89 – 0472

Halter, Gelenke, Federstößel  | Halter
G1/4-IG

Ø 6

 G 1/4

Ø  9,5

Ø  12

15
22

37

12
2

SW 19

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.361 G1/4-IG

 G 1/4

Ø  8,5

Ø  13

Ø  4

12

27

2,
3

SW 17

12

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.248 G1/4-IG

 G 1/4

Ø  6

Ø  14,5

Ø  17

15
13

28

2
12

SW 19

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.358 G1/4-IG

 G 1/4

15
8

23

Ø 6

Ø 13

Ø 10,5

1
12

SW 19

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.356 G1/4-IG

 G 1/4

Ø  4,5

Ø  9

Ø  15,5

1511
,5

17

32

SW 19

5

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.282 G1/4-IG

 M 6
 G 1/4

11

17
,5

4
3

13

Ø 12

SW 17

SW 3

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.484 G1/4-IG

NEU
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Halter, Gelenke, Federstößel  | Halter
G1/4-IG | G3/8-AG

17
,5

 G 1/4
 M 6

19

6

2
11

SW 17

Ø 3,5
Ø 14

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.539 G1/4-IG

NEU

 G 1/4

Ø 6

M 10

9
18

SW 17

SW 14

4
13

,5

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.513 G1/4-IG

NEU

Ø 5

 G 3/8

Ø 7,5

Ø 11

Ø 24

10
6

7

23

1

SW 22

a

a = Sieb

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.505-S G3/8-AG

NEU

 M 6

 G 1/4

11
17

,5

h2
h1

H

D

SW 17

SW 3

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde 
G1

H [mm] h1 [mm] h2 [mm] Ø D [mm]

270.488 G1/4-IG 17 5 6 15

270.492 G1/4-IG 17 4,5 6,5 20

NEU

 G 1/4

Ø 25

20
10

,5

1,
5

SW 20

SW 5

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.182 G1/4-IG

Ø 0,9

 G 3/8

Ø 7,5

Ø 11

Ø 24

1

10
6

7

23

SW 22

a

a = Sieb

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.505-SDRV G3/8-AG

MIT DROSSEL-
RÜCKSCHLAGVENTIL NEU



Telefon +49 (0)89 / 96 24 89 – 0474

Halter, Gelenke, Federstößel  | Halter
G3/8-AG

Ø 8

 G 3/8

Ø 11,5

Ø 15

Ø 28

10
6

9
25

1

SW 22

a

a = Sieb

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.507-S G3/8-AG

NEU

 G 3/8

12
,5

3
15

,5

Ø 22

SW 8

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.326 G3/8-AG

Bestellhinweis

Ohne Bohrung

Ø 12

 G 3/8

Ø  29

Ø  34

10
6

18

34

SW 45

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.526 G3/8-AG

NEU

0,0,5

 G3/8

11,5
15
28

1

10
6

9,
2

25
,2

SW 22

a

a = Sieb

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.507-SDRV G3/8-AG

MIT DROSSEL-
RÜCKSCHLAGVENTIL NEU

36

Ø  35

Ø  9

 G3/8

10

Ø  28

24

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.442 G3/8-AG

Ø 5

 G 3/8

Ø 34

Ø 17

Ø 35

20

33

4,4,
5

4,
5

SW 6 

2 x Ø 2,5

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.054 G3/8-AG
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Halter, Gelenke, Federstößel  | Halter
G3/8-IG | G1/2-IG

Ø 18

 G 3/8

Ø  81

Ø  92

8
7

SW 27

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.400 G3/8-IG

Ø 18

 G 3/ G 3/8

6 8

Ø 98

3

7

Ø 112

SW 27

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.402 G3/8-IG

Ø 135

Ø 17,5

11

8

Ø 118

 G 3/8

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.404 G3/8-IG

 G 1

7

18
,5

62

75

SW 28

a

a = Sieb

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.528-S G3/8-IG

270.529-S G1/2-IG

NEU
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Halter, Gelenke, Federstößel  | Halter
G3/8-IG | G1/2-IG

 G 1

7

22

 G 1/8

95

110

SW 30

SW 4

a

a = Sieb

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.530-S G3/8-IG

270.531-S G1/2-IG

NEU

 G 1/2

Ø  53

Ø  65

13

M 8

 40

a

a = Aluminium

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.056 G1/2-IG

Bestellhinweis

4x Schraube M8x16 im Lieferumfang enthalten

 G 1 G 1/8 G 1/8

7

21
,5

12
3

141

SW 4

SW 38

a

a = Sieb

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.532-S G1/2-IG

270.533-S G3/4-IG

NEU

Ø  17,5

 G 1/2

Ø  20

Ø  30

10

20
,5

1,
8

3,
5

SW 25

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.372 G1/2-AG
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Halter, Gelenke, Federstößel  | Halter

Ø 5,5

Ø 15

Ø 7,5

91,
75

Ø 10

0,9

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1 Material / Farbe

270.067 Ohne NBR (sw) 80° Shore

HALTER FÜR SAUGSCHEIBEN

Ø 6

Ø 8

Ø 25

10
,5

3,
7

6,
5

Ø 13

0,9

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.068 Ohne

HALTER FÜR SAUGSCHEIBEN

Ø 14,5

Ø 25

7,
8

� 8,5

3,
5

2,
3

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde G1

270.419 Ohne

Bestellhinweis

Passende Montagehilfe: Art.-Nr. 90.007

LEICHTE MONTAGE 
DURCH EINLAUFNASE
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Halter, Gelenke, Federstößel  | Halter
Trägerplatten  SZ-NIP-T

Trägerplatten  SZ-NIP-T

l 1

H

h1

b1b1 B

L

Technische Daten Abmes sungen

Art.-Nr. G
ew

in
d

e 
G

1

L 
[m

m
]

l1
 [

m
m

]

B
 [

m
m

]

b1
 [

m
m

]

H
 [

m
m

]

h1
 [

m
m

]

270.332 Ohne 266 260 30 24 8 5,5

NEU

Trägerplatten  SZ-NIP-T

 G1

 d1

D

H

 h
1

Technische Daten Abmes sungen

Art.-Nr. G
ew

in
d

e 
G

1

G
1

H
 [

m
m

]

h1
 [

m
m

]

Ø
 D

 [
m

m
]

Ø
 d

1 
[m

m
]

270.233 G1/8-IG G1/8 6 3,1 17,5 14,9

270.234 G1/8-IG G1/8 6 3 21 17,5

270.235 G1/8-IG G1/8 5,5 2,1 28,5 25

270.289 G1/8-IG G1/8 10 3 29 20

270.179 G1/4-IG G1/4 20 14,5 43 32

270.262 G1/8-IG G1/8 10 3 44 40

270.284 G1/4-IG G1/4 10 3 44 40

270.338 M12x1,75-IG M12x1,75 10 3 55 45

270.180 G1/4-IG G1/4 20 14 60 50

270.158 G1/8-IG G1/8 11 3 63 59

270.264 G1/4-IG G1/4 11 3 63 59

270.161 G3/8-IG G3/8 11 3 63 59

270.286 G1/2-IG G1/2 11 3 63 59

270.224 G1/4-IG G1/4 11 3 92 88

270.167 G3/8-IG G3/8 11 3 92 88

270.266 G1/2-IG G1/2 11 3 92 88

270.164 G1/8-IG G1/8 11 3 95 88

270.171 G1/4-IG G1/4 15 4 127 120

270.173 G3/8-IG G3/8 15 4 127 120

270.268 G1/2-IG G1/2 15 4 127 120

270.335 G1/2-IG G1/2 20 14 160 150
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270.070 G3/4-IG G3/4 G1/8 13,5 3 215 190 166

270.076 G3/4-IG G3/4 G1/8 13,5 3 315 309 285
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270.465 M12-IG 135 130 60 55 11 2,8

NEU
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270.508 G1/8-IG G1/8 52 48 25 22 9 5,5

270.509 G1/4-IG G1/4 60 56 29 25 9 5,5

270.392 G1/4-IG G1/4 80 75 30 25 9 5,5

270.510 G1/4-IG G1/4 80 75 40 35 9 5,5

270.511 G1/4-IG G1/4 80 75 50 44 9 5,5

NEU



Telefon +49 (0)89 / 96 24 89 – 0480

Halter, Gelenke, Federstößel  | Halter
Trägerplatten  SZ-NIP-T

Trägerplatten  SZ-NIP-T

 d2

 d1

D

H

 h
1

Technische Daten Abmes sungen

Art.-Nr. G
ew

in
d

e 
G

1

H
 [

m
m

]

h1
 [

m
m

]

Ø
 D

 [
m

m
]

Ø
 d

1 
[m

m
]

Ø
 d

2 
[m

m
]

270.270 Ohne 23 12,5 68 32 8

270.269 Ohne 23 12 130 50 8
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G
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270.415 Ohne 8 4,8 95 86 62 --

270.155 Ohne 8 4 158 148 123 --

270.236 G1/2-IG 8 4 196 186 167 G1/2

270.535 Ohne 10 5 237 227 198 --


