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Federstößel mit innenliegender Feder und Gewindeanschluss Serie SZ-NIV-I

Federstößel mit innenliegender Feder und Gewindeanschluss

Serie SZ-NIV-I

Produktbeschreibung Nutzen

Niveauausgleich mit innenliegender, vor Verschmutzung geschützter Feder und 
Federwegbegrenzung.
Vakuumanschluss oben. Vakuumführung durch Stößelstange.

 > Ausgleich von Höhendifferenzen
 > Sanftes Aufsetzen auf empfindlichen Produkten
 > Geschützte Feder

Technische Daten

Art.-Nr.

Typ Gewinde saugerseitig G2 Hub [mm] Gewicht [g]

50.120 SZ-NIV-I-M5-IG-7 M5-IG 7 17

50.123 SZ-NIV-I-G1/8-AG-8 G1/8-AG 8 41

50.124 SZ-NIV-I-G1/8-AG-20 G1/8-AG 20 73
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Art.-Nr.

H [mm] h1 [mm] h2 [mm] h3 [mm] SW1 G1 (IG) G2 (IG) G2 (AG) G3 (AG) C [mm]

50.120 44 4,3 5 19 14 M5 M5 -- G1/8 7

50.123 50 10 6 22 19 G1/8 -- G1/8 M14x1,5 8

50.124 73 12 5,6 35 21 G1/8 -- G1/8 M16x1 20

BESTSELLER
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Federstößel Standard mit Gewindeanschluss Serie SZ-NIV-S

Federstößel Standard mit Gewindeanschluss Serie SZ-NIV-S

Produktbeschreibung Nutzen

Niveauausgleich Standardausführung. Optional auch mit Verdrehschutz lieferbar.
Vakuumanschluss oben. Vakuumführung durch Stößelstange.

 > Ausgleich von Höhendifferenzen
 > Sanftes Aufsetzen auf empfindlichen Produkten

Technische Daten

Art.-Nr.

Typ Gewinde saugerseitig G2 Hub [mm] Gewicht [g] Verdreh schutz

50.158 SZ-NIV-S-M5-IG-5 M5-IG 5 17 --

50.149 SZ-NIV-S-M5-IG-10 M5-IG 10 18 --

50.152 SZ-NIV-S-M5-IG-10-VS M5-IG 10 19 ja

50.150 SZ-NIV-S-M5-IG-20 M5-IG 20 20 --

50.153 SZ-NIV-S-M5-IG-20-VS M5-IG 20 21 ja

50.230 SZ-NIV-S-G1/8-AG-15 G1/8-AG 15 94 --

50.161 SZ-NIV-S-G1/8-AG-15-VS G1/8-AG 15 85 ja

50.160 SZ-NIV-S-G1/8-AG-25 G1/8-AG 25 94 --

50.162 SZ-NIV-S-G1/8-AG-50 G1/8-AG 50 110 --

50.231 SZ-NIV-S-G1/8-AG-50-VS G1/8-AG 50 110 ja

50.164 SZ-NIV-S-G1/4-AG-25 G1/4-AG 25 136 --

50.232 SZ-NIV-S-G1/4-AG-25-VS G1/4-AG 25 94 ja

50.166 SZ-NIV-S-G1/4-AG-75 G1/4-AG 75 195 --

50.233 SZ-NIV-S-G1/4-AG-75-VS G1/4-AG 75 202 ja
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Abmessungen
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50.158 | 50.149 | 50.152 | 50.150 | 50.153 50.230 | 50.161 | 50.160 | 50.162 | 50.231 | 50.164 | 50.232 | 50.166 | 50.233

Art.-Nr.

H [mm] h1 [mm] h2 [mm] h3 [mm] SW1 G1 (IG) G2 (AG) G2 (IG) G3 (AG) C [mm]

50.158 43 5,5 6,2 15 14 M5 -- M5 G1/8 5

50.149 47 5,5 6,2 15 14 M5 -- M5 G1/8 10

50.152 47 5,5 6,2 15 14 M5 -- M5 G1/8 10

50.150 59 5,5 6,2 15 14 M5 -- M5 G1/8 20

50.153 59 5,5 6,2 15 14 M5 -- M5 G1/8 20

50.230 73,5 8 6,5 30 22 G1/8 G1/8 -- M16x1 15

50.161 73,5 8 6,5 30 22 G1/8 G1/8 -- M16x1 15

50.160 85 8,5 6,5 30 22 G1/8 G1/8 -- M16x1 25

50.162 118 8,5 6,5 30 22 G1/8 G1/8 -- M16x1 50

50.231 118 8,5 6,5 30 22 G1/8 G1/8 -- M16x1 50

50.164 86 13 9 40 24 G1/8 G1/4 -- M20x1,5 25

50.232 86 13 9 40 24 G1/8 G1/4 -- M20x1,5 25

50.166 145 13 9 40 24 G1/8 G1/4 -- M20x1,5 75

50.233 145 13 9 40 24 G1/8 G1/4 -- M20x1,5 75

Optionales

Empfehlung: Für eine bestmögliche Standzeit den angegebenen Maximalhub nicht überschreiten.
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Federstößel Heavy-Duty mit Gewindeanschluss Serie SZ-NIV-HD

Federstößel Heavy-Duty mit Gewindeanschluss Serie SZ-NIV-HD

Produktbeschreibung Nutzen

Niveauausgleich mit Edelstahlschaft und hochwertigen Gleitlagern. Optional auch 
mit Verdrehschutz lieferbar.
Vakuumanschluss oben. Vakuumführung durch Stößelstange.

 > Lange Lebensdauer auch bei härtestem Einsatz
 > Ausgleich von Höhendifferenzen
 > Sanftes Aufsetzen auf empfindlichen Produkten

Technische Daten

Art.-Nr.

Typ Gewinde saugerseitig G2 Hub C [mm] Gewicht [g] Verdreh schutz

50.315 SZ-NIV-HD-G1/8-AG-15 G1/8-AG 15 83 --

50.310 SZ-NIV-HD-G1/8-AG-15-VS G1/8-AG 15 83 ja

50.316 SZ-NIV-HD-G1/8-AG-25 G1/8-AG 25 89 --

50.311 SZ-NIV-HD-G1/8-AG-25-VS G1/8-AG 25 89 ja

50.317 SZ-NIV-HD-G1/8-AG-50 G1/8-AG 50 104 --

50.312 SZ-NIV-HD-G1/8-AG-50-VS G1/8-AG 50 104 ja

50.345 SZ-NIV-HD-G1/4-AG-25 G1/4-AG 25 134 --

50.340 SZ-NIV-HD-G1/4-AG-25-VS G1/4-AG 25 134 ja

50.346 SZ-NIV-HD-G1/4-AG-50 G1/4-AG 50 160 --

50.341 SZ-NIV-HD-G1/4-AG-50-VS G1/4-AG 50 160 ja

50.347 SZ-NIV-HD-G1/4-AG-75 G1/4-AG 75 186 --

50.342 SZ-NIV-HD-G1/4-AG-75-VS G1/4-AG 75 186 ja
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Art.-Nr.

H [mm] h1 [mm] h2 [mm] h3 [mm] SW1 G1 (IG) G2 (AG) G3 (AG) C [mm]

50.315 72 8 8 30 22 G1/8 G1/8 M16x1 15

50.310 72 8 8 30 22 G1/8 G1/8 M16x1 15

50.316 85 8 8 30 22 G1/8 G1/8 M16x1 25

50.311 85 8 8 30 22 G1/8 G1/8 M16x1 25

50.317 116 8 8 30 22 G1/8 G1/8 M16x1 50

50.312 116 8 8 30 22 G1/8 G1/8 M16x1 50

50.345 85,5 12 8,5 40 24 G1/8 G1/4 M20x1,5 25

50.340 85,5 12 8,5 40 24 G1/8 G1/4 M20x1,5 25

50.346 115 12 8,5 40 24 G1/8 G1/4 M20x1,5 50

50.341 115 12 8,5 40 24 G1/8 G1/4 M20x1,5 50

50.347 144,5 12 8,5 40 24 G1/8 G1/4 M20x1,5 75

50.342 144,5 12 8,5 40 24 G1/8 G1/4 M20x1,5 75

Optionales

Empfehlung: Für eine bestmögliche Standzeit den angegebenen Maximalhub nicht überschreiten.
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Federstößel mit Gewindeanschluss
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Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde 
saugerseitig 
G2

Hub C [mm] Gewicht [g] H [mm]

50.121 M5-AG 10 28 47

50.122 M5-AG 20 31 57

Ø  7
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Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde 
saugerseitig 
G2

Hub C 
[mm]

Verdreh-
schutz

Gewicht 
[g]

H [mm]

50.051 M12-AG 15 ja 196 115

50.052 M12-AG 50 ja 236 151

50.053 M12-AG 73 ja 268 183

VERDREHGESICHERT
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Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde 
saugerseitig 
G2

Hub C 
[mm]

Verdreh-
schutz

Gewicht 
[g]

H [mm]

50.054 M8-AG 25 ja 83 89

VERDREHGESICHERT
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Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde 
saugerseitig 
G2

Hub C [mm] Gewicht [g] H [mm]

50.101 M16-AG 35 685 115

50.102 M16-AG 80 798 173

Optionales

ohne Vakuumanschluss
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Federstößel mit Gewindeanschluss
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Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde 
saugerseitig 
G2

Hub C 
[mm]

Verdreh-
schutz

Gewicht 
[g]

H [mm]

50.066 G1/8-AG 15 ja 70 68

Optionales

mit Kunststoffgleitlager

VERDREHGESICHERT
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Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde 
saugerseitig 
G2

Hub C [mm] Gewicht [g] H [mm]

50.021 G1/8-IG 25 75 98
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Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde 
saugerseitig 
G2

Hub C 
[mm]

Verdreh-
schutz

Gewicht 
[g]

H [mm]

50.055 G1/8-AG 25 ja 64 92

VERDREHGESICHERT
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Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde 
saugerseitig 
G2

Hub C 
[mm]

Verdreh-
schutz

Gewicht 
[g]

H [mm]

50.056 G1/8-IG 25 ja 63 100

VERDREHGESICHERT



Telefon +49 (0)89 / 96 24 89 – 0492

Halter, Gelenke, Federstößel  | Federstößel
Federstößel mit Gewindeanschluss
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Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde 
saugerseitig 
G2

Hub C [mm] Gewicht [g] H [mm]

50.028 G1/8-IG 25 240 119

50.029 G1/8-IG 50 280 157

50.030 G1/8-IG 75 310 194

Ø  7

G3

40

SW 24

 G 2

H

C

 1
2,

5

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde 
saugerseitig 
G2

Hub C [mm] Gewicht [g] H [mm]

50.106 G1/4-IG 45 250 167
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Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde 
saugerseitig 
G2

Hub C [mm] Gewicht [g] H [mm]

50.105 G1/4-IG 15 245 130

50.107 G1/4-IG 70 318 195

G3

21

H C
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 G 1/8
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Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde 
saugerseitig 
G2

Hub C [mm] Gewicht [g] H [mm]

50.050 G1/4-IG 42 122 90
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Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde 
saugerseitig 
G2

Hub C [mm] Gewicht [g] H [mm]

50.092 G3/8-AG 35 638 150
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Technische Daten

Art.-Nr.

Gewinde 
saugerseitig 
G2

Hub C [mm] Gewicht [g] H [mm]

50.138 G1/2-AG 35 631 150

50.139 G1/2-AG 80 750 210
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Federstößel für direkte Saugermontage - Feder innenliegend Serie SZ-NIV-DI

Produktbeschreibung Nutzen

Niveauausgleich mit innenliegender, vor Verschmutzung geschützter Feder und 
Federwegbegrenzung. Sauger wird direkt auf den Federstößel aufgesteckt.
Vakuumanschluss oben. Vakuumführung durch Stößelstange.

 > Ausgleich von Höhendifferenzen
 > Sanftes Aufsetzen auf empfindlichen Produkten
 > Direktmontage auf Sauger - kein zusätzlicher Halter notwendig
 > Geschützte Feder

Technische Daten

Art.-Nr.

Hub [mm] Gewicht [g] Verdreh schutz Schlauch AØ [mm]

Feder innenliegend

50.330 10 19 -- --

50.103 6 34 ja 6

50.104 6 33 ja 4

50.125 10 36 ja 6

50.126 15 41 ja 6

50.127 20 48 ja 6

50.085 6 36 ja 6

50.086 6 36 ja 4

50.128 10 36 ja 6

50.129 15 41 ja 6

50.130 20 48 ja 6

Feder innenliegend mit Kunststoffkörper

50.018 8,5 21 -- 4

50.019 8,5 22 -- 6

50.020 8,5 23 -- 6
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Federstößel für direkte Saugermontage - Feder innenliegend Serie SZ-NIV-DI
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a = Befestigungschraube b = Kunststoffkörper

Art.-Nr.

Ø d1 [mm] Ø d2 [mm] Ø d3 [mm] G3 H [mm] h3 [mm] SW1 SW2 C [mm]

50.330 4,3 -- 6 M8x0,75 68 18 12 -- 10

50.103 6 M4 6,3 M14x1 52 20 17 + 6

50.104 4 M4 6,3 M14x1 52 20 17 + 6

50.125 6 5 6 M14x1 56 20 17 3 10

50.126 6 5 6 M14x1 67 25 17 3 15

50.127 6 5 6 M14x1 83 34 17 3 20

50.085 6 7 10 M14x1 52 20 17 3 6

50.086 4 7 10 M14x1 52 20 17 3 6

50.128 6 7 10 M14x1 58 20 17 3 10

50.129 6 7 10 M14x1 68 25 17 3 15

50.130 6 7 10 M14x1 83 34 17 3 20

50.018 4 5 9 M16x1 45 20 19 -- 8,5

50.019 6 5 9 M16x1 46,5 20 19 -- 8,5

50.020 6 5 7,3 M16x1 42,5 20 19 -- 8,5
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Federstößel für direkte Saugermontage - Feder offen

Serie SZ-NIV-DA

Produktbeschreibung Nutzen

Niveauausgleich mit offener Feder. Sauger wird direkt auf den Federstößel 
aufgesteckt.

 > Ausgleich von Höhendifferenzen
 > Sanftes Aufsetzen auf empfindlichen Produkten
 > Direktmontage auf Sauger - kein zusätzlicher Halter notwendig

Technische Daten

Art.-Nr.

Hub [mm] Verdreh schutz Schlauch AØ [mm] Gewicht [g]

Feder offen, mit Federwegbegrenzung und Verdrehschutz

50.095 20 ja 6 51

50.096 30 ja 6 57

50.097 40 ja 6 62

50.098 50 ja 6 67

50.170 20 ja 6 51

50.171 30 ja 6 57

50.172 40 ja 6 62

50.173 50 ja 6 67

50.174 20 ja 6 51

50.175 30 ja 6 57

50.176 40 ja 6 62

50.177 50 ja 6 67

Feder offen standard

50.141 10 -- -- 12

50.005 5 -- -- 23

50.148 5 ja -- 19

50.145 10 -- -- 39

50.146 30 -- -- 46

50.037 25 -- -- 69

50.039 25 -- -- 71

50.041 25 -- -- 74
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Abmes sungen

H

 d 1

 G 3

 h
 3

 d 2

 d 3

SW 1

SW 2

C

a

 G 3

 h
 3

SW 1

G 1

 d 2
 d 3

C

H

50.095 | 50.096 | 50.097 | 50.098 | 50.170 | 50.171 
 50.172 | 50.173 | 50.174 | 50.175 | 50.176 | 50.177

50.141 | 50.005 | 50.148 | 50.145 | 50.146

 h
 1

SW 1

 d 3

 G 3

C

 h
 3

 d 1

H
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a = Befestigungschraube M6

Art.-Nr.

Ø d1 [mm] Ø d2 [mm] Ø d3 [mm] G1 G3 H [mm] h1 [mm] h3 [mm] SW1 SW2 C [mm]

50.095 6 7 10 -- M14x1 61 -- 9 17 3 20

50.096 6 7 10 -- M14x1 75 -- 9 17 3 30

50.097 6 7 10 -- M14x1 87 -- 9 17 3 40

50.098 6 7 10 -- M14x1 100 -- 9 17 3 50

50.170 6 6 15 -- M14x1 61 -- 9 17 3 20

50.171 6 6 15 -- M14x1 75 -- 9 17 3 30

50.172 6 6 15 -- M14x1 87 -- 9 17 3 40

50.173 6 6 15 -- M14x1 100 -- 9 17 3 50

50.174 6 6 20 -- M14x1 61 -- 9 17 3 20

50.175 6 6 20 -- M14x1 75 -- 9 17 3 30

50.176 6 6 20 -- M14x1 87 -- 9 17 3 40

50.177 6 6 20 -- M14x1 100 -- 9 17 3 50

50.141 -- 5 7 M5 M10x1 40 -- 12 14 -- 8

50.005 -- 8 11 M5 M12 43 -- 16 19 -- 5

50.148 -- 8 11 M5 M12 40 -- 12 17 -- 5

50.145 -- 8 11 M5 M12 44 -- 15 17 -- 10

50.146 -- 8 11 M5 M12 65 -- 15 17 -- 30

50.037 4 -- 5,5 -- M12x1,5 89 7 30 19 -- 25

50.039 4 -- 7,5 -- M12x1,25 89 10 30 19 -- 25

50.041 4 -- 12 -- M12x1,25 89 15 30 19 -- 25
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